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80Ref. 5.0.0.0

SPLIT PARED XTREME SAVE

WI-FI (EU-OSK 103) (*).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

XTREME SAVE 26 XTREME SAVE 35 XTREME SAVE 52 XTREME SAVE 71
Capacidad frio W 2.640 3.520 5.280 7.030
Capacidad calor W 3.220 3.810 5.570 7.330

Unidad interior
Modelo unidad interior MSAGBU-09HRFN8 MSAGBU-12HRFN8 MSAGCU-18HRFNX MSAGDU-24HRFN8

Clasificación energética Tipo A +++ A +++ A +++ A +++

Consumo nominal  frio W 628 1.005 1.550 2.402

Consumo nominal calor W 651 977 1.750 2.130

Caudal aire (b/m/a) m3/h 300/360/560 310/370/630 500/600/800 610/770/1.090

Nivel sonoro (b,m,a) Db(A) 19/31/37 21/33/39 31/37/41 35/37/46

Ancho mm 835 835 969 1.083

Fondo mm 208 208 241 244

Alto mm 295 295 320 336

Comunicación mm2 (4+T) x 1,5 (4+T) x 1,5 (4+T) x 1,5 (4+T) x 2,5

Unidad exterior
Modelo unidad exterior MOX230-09HFN8 MOX230-12HFN8 MOX301-18HFN8 MOX401-24HFN8

Compresor Tipo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo

Nivel sonoro dB(A) 54 55 65 67

Refrigerante Tipo / Kg R-32 / 1 R-32 / 1 R-32 / 1,1 R-32 / 1,45

Diámetro tuberia líquido pul “ 1/4 1/4 1/4 3/8

Diámetro tuberia gas pul “ 3/8 3/8 1/2 5/8

Longitud máxima tuberia  Total / vertical metros 25 / 10 25 / 10 25 / 20 25 / 25

Ancho mm 765 765 874 955

Fondo mm 303 303 330 342

Alto mm 555 555 554 673

Alimentación V/F/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50

Cableado alimentación mm2 (2+T) x 1,5 (2+T) x 1,5 (2+T) x 1,5 (2+T) x 2,5

Cableado comunicación mm2 (4+T) x 1,5 (4+T) x 1,5 (4+T) x 1,5 (4+T) x 2,5

Condición límite trabajo exterior/refrig. ºC -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50

Condición límite trabajo exterior/calef. ºC -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

P.V.P ( conjunto) € 755 800 1.407 1.808

Accesorios P.V.P. €
WIFI  (EU-OSK103) (*) 68

(*) Accesorio imprescindible para la función “Smart Home”

MIDEA EXTREM 2020.indd   2 29/11/2020   17:03:20
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  XTREM SAVE:

Con su novedoso algoritmo de control y su modo economic, permite un elevado ahorro, sin perder confort, teniendo en mente siempre la versatilidad 
y facilidad de instalación.

RG10A
DE SERIE

Modo Purificador/Ionizador
Limpia y purifica el aire en espacios 
interiores manteniendo un nivel de 
bienestar saludable constante. Genera 
calidad de aire puro.

Modo Economic
Modo de funcionamiento de la máquina
para obtener un ahorro energético.

Modo noche
Con el modo noche podrás mantenerte 
a la temperatura perfecta hasta 8h con 
un consumo de 1,2 kWh, obteniendo un 
ahorro energético.

Filto antialérgico y antiolor
La unidad está equipada con un filtro que
elimina bacterias, virus, alérgenos, polvo y
malos olores.

Fácil instalación
El diseño de la unidad está especifica ente
pensado para disminuir el tiempo de
instalación, tanto a nivel mecánico como a
nivel de conexionado electrónico.

Smart Home
Posibilidad de controlar el aire acondicionado desde 
cualquier lugar a través de Midea APP. También 
disponible el control por voz a través de Alexa y 
Google Home.
Indispensable: Control WI-FI (EU-OSK 103).

Modo
silencio

Memoria
de lamas

Pantalla 
LED

1W
standby

Auto-
limpieza

Detección
de fugas

Doble
posibilidad
de desagüe

Compresor
DC inverter

Ventilador 
exterior

DC inverter

Ventilador 
interior

DC inverter
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SPLIT PARED VERTU PLUS

Ref. 5.0.0.0

WI-FI (EU-OSK 103) (*).

CARACTERÍSTICAS TÉC-
NICAS

VERTU PLUS 26 VERTU PLUS 35
Capacidad frio W 2.640 3.520
Capacidad calor W 3.220 3.810

Unidad interior
Modelo unidad interior MSVPBU-09HRFN8 MSVPBU-12HRFN8

Clasificación energética Tipo A +++ A +++

Consumo nominal  frio W 720 1.034

Consumo nominal calor W 771 1.027

Caudal aire (b/m/a) m3/h 384/478/558 384/478/558

Nivel sonoro (si,b,m,a) Db(A) 21/24/32/38 21/24/32/38

Ancho mm 897 897

Fondo mm 182 182

Alto mm 312 312

Comunicación mm2 (4+T) x 1,5 (4+T) x 1,5

Unidad exterior
Modelo unidad exterior MOX230-09HFN8 MOX230-12HFN8

Compresor Tipo Rotativo Rotativo

Nivel sonoro dB(A) 55 55

Refrigerante Tipo / Kg R-32 / 0,62 R-32 / 0,62

Diámetro tuberia líquido pul “ 1/4 1/4

Diámetro tuberia gas pul “ 3/8 3/8

Longitud máxima tuberia  Total/vertical metros 25 / 10 25 / 10

Ancho mm 765 765

Fondo mm 303 303

Alto mm 555 555

Alimentación V/F/Hz 220/1/50 220/1/50

Cableado alimentación mm2 (2+T) x 1,5 (2+T) x 1,5

Cableado comunicación mm2 (4+T) x 1,5 (4+T) x 1,5

Condición límite trabajo exterior/refrig. ºC -15 / 50 -15 / 50

Condición límite trabajo exterior/calef. ºC -15 / 30 -15 / 30

P.V.P ( conjunto) € 925 986

Accesorios P.V.P. €
WIFI  (EU-OSK103) (*) 68

(*) Accesorio imprescindible para la función “Smart Home”

MIDEA VERTU 2020.indd   2 29/11/2020   17:02:39
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  VERTU PLUS:

Diseño vanguardista gracias a su forma de V y su acabado efecto espejo. Midea Vertu Plus ofrece un alto rendimiento energético y todas las funciones 
para no descuidar el confort para el usuario. Los Leds laterales se encenderán en azul si trabajamos en frío o naranja si trabajamos en modo calor.

RG58E4
DE SERIE

Modo Economic
Modo de funcionamiento de la máquina
para obtener un ahorro energético.

Smart Home
Posibilidad de controlar el aire acondicionado 
desde cualquier lugar a través de Midea APP. 
También disponible el control por voz a través 
de Alexa y Google Home.
Indispensable: Control WI-FI (EU-OSK 103).

Filto antialérgico y antiolor
La unidad está equipada con un filtro que
elimina bacterias, virus, alérgenos, polvo y
malos olores.

Modo silence
Función de la unidad interior que es capaz 
de reducir la presión sonora al mínimo 
utilizando la velocidad más baja del 
ventilador.

Memoria
de lamas

Pantalla 
LED

1W
standby

Auto-
limpieza

Detección
de fugas

Doble
posibilidad
de desagüe

Compresor
DC inverter

Ventilador 
exterior

DC inverter

Ventilador 
interior

DC inverter

No molestar
Si el ambiente está a oscuras, se apaga la
pantalla LED y la velocidad del ventilador
disminuye para minimizar el ruido.

Modo Purificador/Ionizador
Limpia y purifica el aire en espacios 
interiores manteniendo un nivel de 
bienestar saludable constante. Genera 
calidad de aire puro.

MIDEA VERTU 2020.indd   3 27/11/2020   13:02:25
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CONSOLAS DE DOBLE FLUJO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MFAU 35 MFAU 52
Capacidad frio W 3.520 4.840
Capacidad calor W 3.810 4.980

Unidad interior
Modelo unidad interior MFAU-12HRFNX MFAU-16HRFN8

Clasificación energética frio Tipo A ++ A ++

Consumo nominal  frio W 1.020 1.600

Consumo nominal calor W 1.090 1.548

Caudal aire (b/m/a) m3/h 386/466/550 400/480/560

Nivel sonoro (b,m,a) Db(A) 34/38/42 36/39/45

Ancho mm 700 700

Fondo mm 210 210

Alto mm 600 600

Alimentación V/F/Hz Con la comunicación Con la comunicación

Cableado comunicación apantallado mm2 Con la comunicación Con la comunicación

Unidad exterior
Modelo unidad exterior Tipo MOX230-12HFN8 MOX330U-18HFN8

Compresor Tipo Rotativo Rotativo

Nivel sonoro dB(A) 54 56

Refrigerante Tipo R-32 / (0,72 / 0,012) R-32 / (1,15 / 0,012)

Diámetro tuberia líquido pul “ 1/4 1/4

Diámetro tuberia gas pul “ 3/8 1/2

Longitud máxima tuberia  Total/vertical metros 25 / 10 30 / 20

Ancho mm 765 805

Fondo mm 303 330

Alto mm 555 554

Alimentación V/F/Hz 220/1/50 220/1/50

Cableado alimentación mm2 (2+T) x 1,5 (2+T) x 1,5

Cableado comunicación apantallado mm2 4 x 1 4 x 1

Condición límite trabajo exterior/refrig. ºC -15 / 50 -15 / 50

Condición límite trabajo exterior/calef. ºC -25 / 24 -15 / 24

P.V.P ( conjunto) € 1.420 1.710

MIDEA CONSOLAS DOBLE FLUJO 2020.indd   2 29/11/2020   17:01:47
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  CONSOLAS DE DOBLE FLUJO:

La consola de doble flujo tiene un diseño elegante y compacto para adaptarse a cualquier zona a climatizar. Es una unidad fácil de instalar y dotada 
de las más altas prestaciones, permitiendo el máximo confort al usuario. Esta unidad tiene la opción de impulsar el aire por arriba o por bajo, es capaz 
de climatizar de forma más eficiente el local. 
El ventilador de flujo cruzado de gran diámetro, puede reducir de forma importante el nivel sonoro de la unidad manteniendo un caudal de aire 
elevado.

RG70C
DE SERIE

Sensor de presencia
Función que adapta el modo de
funcionamiento de acuerdo al sensor de 
temperatura del mando con el objetivo de
mantener el máximo confort.

Compresor DC inverter
La unidad dispone de compresor DC
Inverter.

Ventilador exterior DC Inverter
La unidad dispone de ventilador exterior
DC Inverter.

Ventilador interior DC Inverter 
La unidad dispone de ventilador interior 
DC Inverter.

MIDEA CONSOLAS DOBLE FLUJO 2020.indd   3 27/11/2020   13:05:44
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CASSETTE COMPACTO

Ref. 5.0.0.0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MCAU 35 MCAU 52
Capacidad frio W 3.520 5.280
Capacidad calor W 3.810 5.570

Unidad interior
Modelo unidad interior MCA3U-12HRFNX MCA3U-18HRFNX

Clasificación energética frio Tipo A ++ A ++

Clasificación energética calor Tipo A + A +

Consumo nominal  frio W 1.010 1.633

Consumo nominal calor W 1.019 1.540

Caudal aire (b/m/a) m3/h 389/485/569 479/584/680

Nivel sonoro (b/m/a) Db(A) 35/38/42 39/44/45

Ancho mm 570 570

Fondo mm 570 570

Alto mm 260 260

Ancho panel mm 647 647

Fondo panel mm 647 647

Alto panel mm 50 50

Alimentación V/F/Hz Con la comunicación Con la comunicación

Cableado comunicación apantallado mm2 Con la comunicación Con la comunicación

Unidad exterior
Modelo unidad exterior MOX230-12HFN8 MOX330U-18HFN8

Compresor Tipo Rotativo Rotativo

Nivel sonoro dB(A) 62 65

Refrigerante (carga fábrica/adicional) Tipo / Kg R-32 / (0,72 / 0,012) R-32 / (1,15 / 0,012)

Diámetro tuberia líquido pul” 1/4 1/4

Diámetro tuberia gas pul” 3/8 1/2

Longitud máxima tuberia  Total/vertical metros 25 / 10 30 / 20

Ancho mm 765 805

Fondo mm 303 330

Alto mm 555 554

Alimentación V/F/Hz 220/1/50 220/1/50

Cableado alimentación mm2 (2+T) x 1,5 (2+T) x 2,5

Cableado comunicación apantallado mm2 4 x 1 4 x 1

Condición límite trabajo exterior/refrig. ºC -15 / 50 -15 / 50

Condición límite trabajo exterior/calef. ºC -15 / 24 -15 / 24

P.V.P ( conjunto) € 1.594 1.951

MIDEA CASSETE MCAU 2020.indd   2 29/11/2020   17:00:32
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  CASSETTE COMPACTO:

El cassette compacto de Midea encaja perfectamente en cualquier techo gracias a su tamaño de 600x600. El panel aporta un flujo de aire de 360º 
climatizado para una difusión estable. Gracias a su ventilador DC Inverter de bajo consumo consigue una climatización uniforme y rápida.    

RG70C
DE SERIE

Sensor de presencia
Función que adapta el modo de
funcionamiento de acuerdo al sensor de 
temperatura del mando con el objetivo de
mantener el máximo confort.

Compresor DC inverter
La unidad dispone de compresor DC
Inverter.

Contacto ON/OFF
La unidad dispone de un contacto ON/
OFF que ofrece la posibilidad de realizar
un paro/marcha de manera remota.

Bomba de drenaje
La unidad dispone de bomba de
condensados incorporada de serie.

Ventilador exterior DC Inverter
La unidad dispone de ventilador exterior
DC Inverter.

Ventilador interior DC Inverter 
La unidad dispone de ventilador interior 
DC Inverter.

Aporte de aire exterior
Posibilidad de entrada de aire fresco
directamente a la unidad interior.

Smart Home
Posibilidad de controlar el aire 
acondicionado desde cualquier lugar a 
través de Midea APP. También 
disponible el control por voz a través de 
Alexa y Google Home.

MIDEA CASSETE MCAU 2020.indd   3 27/11/2020   13:15:06
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CASSETTE SUPER SLIM

Ref. 5.0.0.0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monofásicos Trifásicos
MCD 71 MCD 90 MCD 105 MCD 125 MCD 105 R MCD 140 R MCD 160 R

Capacidad frio W 7.030 8.790 10.550 12.020 10.550 14.070 15.240
Capacidad calor W 7.620 9.380 11.140 13.480 11.140 16.120 18.170

Unidad interior
Modelo unidad interior MCD1-24HRFNX. MCD1-30HRFNX MCD1-36HRFN8 MCD1-42HRFNX MCD1-36HRFN8 MCD1-48HRFNX MCD1-55HRFNX

Clasificación energética Tipo A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Consumo nominal  frio W 2.320 2.750 4.000 4.200 4.000 4.650 5.000

Consumo nominal calor W 1.900 2.450 3.000 3.700 3.000 4.580 5.550

Caudal aire (b/m/a) m3/h 992/1.118/1.247 1.300/1.530/1.700 1.300/1.530/1.700 1.600/1.750/1.600 1.300/1.530/1.700 1.600/1750/1.900 1.650/1.850/2.000

Nivel sonoro (b/m/a) Db(A) 42/48/50 46/48/50 46/49/51 48/50/53 46/49/51 48/50/53 50/52/55

Ancho mm 830 830 830 830 830 830 830

Fondo mm 830 830 830 830 830 830 830

Alto mm 205 245 245 287 245 287 287

Ancho panel mm 950 950 950 950 950 950 950

Fondo panel mm 950 950 950 950 950 950 950

Alto panel mm 55 55 55 55 55 55 55

Diámetro tuberia líquido pul” 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

Diámetro tuberia gas pul” 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Alimentación V/F/Hz con la comunic. con la comunic. con la comunic. con la comunic. con la comunic. con la comunic. con la comunic.

Cableado alimentación mm2 con la comunic. con la comunic. con la comunic. con la comunic. con la comunic. con la comunic. con la comunic.

Unidad exterior
Modelo unidad exterior MOX430U-24HFN8 MOD30U-30HFN8 MOD30U-36HFN8 MOD30U-42HFN8 MOD30U-36HFN8.R MOE30U-48HFN8.R MOE30U-55HFN8.R

Compresor Tipo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo

Nivel sonoro dB(A) 60 62 63 63 63 64 64

Refrigerante (carga fábrica/adicional) Tipo / Kg R-32 / (1,5 / 0,024) R-32 / (2 / 0,024) R-32 (2,4 / 0,024) R-32 (2,8 / 0,024) R-32 (2,4 / 0,024) R-32 (2,9 / 0,024) R-32 (3 / 0,024)

Diámetro tuberia líquido pul” 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

Diámetro tuberia gas pul” 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Longitud máx. tuberia Total/vertical m 50/25 50/25 50/25 75/30 75/30 75/30 75/30

Ancho mm 890 946 946 946 946 952 952

Fondo mm 342 410 410 410 410 415 415

Alto mm 673 810 810 810 810 1.333 1.333

Alimentación V/F/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50

Cableado alimentación mm2 (2+T) x 2,5 (2+T) x 2,5 (2+T) x 4 (2+T) x 4 (4+T) x 2,5 (4+T) x 2,5 (4+T) x 2,5

Cableado comunicación apantallado mm2 4 x 1 4 x 1 4 x 1 4 x 1 4 x 1 4 x 1 4 x 1

Condición límite trabajo ext/refrig. ºC -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50

Condición límite trabajo ext./calef. ºC -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

P.V.P ( conjunto) € 2.552 3.007 3.551 3.926 3.756 4.370 4.744
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  CASSETTE SUPER SLIM:

Las unidades de cassette superslim de Midea, de baja altura y con un flujo de 360º de aire climatizado, llegan a cualquier rincón de la sala. Gracias a 
su ventilador DC Inverter, consiguen una climatización uniforme, rápida y de gran alcance.

RG70C
DE SERIE

Sensor de presencia
Función que adapta el modo de
funcionamiento de acuerdo al sensor de 
temperatura del mando con el objetivo de
mantener el máximo confort.

Compresor DC inverter
La unidad dispone de compresor DC
Inverter.

Contacto ON/OFF
La unidad dispone de un contacto ON/
OFF que ofrece la posibilidad de realizar
un paro/marcha de manera remota.

Super slim
Unidad compacta de baja altura.

Ventilador exterior DC Inverter
La unidad dispone de ventilador exterior
DC Inverter.

Ventilador interior DC Inverter 
La unidad dispone de ventilador interior 
DC Inverter.

Aporte de aire exterior
Posibilidad de entrada de aire fresco
directamente a la unidad interior.

Smart Home
Posibilidad de controlar el aire 
acondicionado desde cualquier lugar a 
través de Midea APP. También 
disponible el control por voz a través de 
Alexa y Google Home.

MIDEA CASSETTE MCD 2020.indd   3 27/11/2020   13:16:32
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SPLIT SUELO TECHO

Ref. 5.0.0.0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monofásicos Trifásicos
MUE 52 MUE 71 MUE 105 MUE 105 R MUE 140 R MUE 160 R

Capacidad frio W 5.280 7.030 10.500 10.550 14.070 15.830
Capacidad calor W 5.570 7.620 11.700 11.720 16.120 18.170

Unidad interior
Modelo unidad interior MUEU-18HRFNX MUE-24HRFNX MUE-36HRFNX MUE-36HRFNX MUE-48HRFNX MUE-55HRFNX

Clasificación energética frio Tipo A ++ A ++ A ++ A ++ A ++ A ++

Consumo nominal  frio W 1.450 2.300 3.900 4.000 5.000 5.650

Consumo nominal calor W 1.500 2.050 3.350 3.350 5.100 6.050

Caudal aire (b/m/a) m3/h 723/839/958 853/1.023/1.192 1.504/1728/1955 1504/1728/1955 1.600/1.850/2.100 1.650/1.950/2.200

Nivel sonoro (b/m/a) Db(A) 37/41/44 43/47/51 45/48/52 45/48/51 46/50/53 48/52/55

Ancho mm 1.068 1.068 1.650 1.650 1.650 1.650

Fondo mm 675 675 675 675 675 675

Alto mm 235 235 235 235 235 235

Alimentación V/F/Hz Con la comunic. Con la comunic. Con la comunic. Con la comunic. Con la comunic. Con la comunic.

Cableado alimentación mm2 Con la comunic. Con la comunic. Con la comunic. Con la comunic. Con la comunic. Con la comunic.

Unidad exterior
Modelo unidad exterior MOX33U0-18HFN8 MOX430U-24HFN8 MOD30U-36HFN8 MOD30U-36HFN8.R MOE30U-48HFN8.R MOE30U-55HFN8.R

Compresor Tipo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo

Nivel sonoro dB(A) 56 60 63 62 63 63

Refrigerante (carga fábrica/adicional) Tipo / Kg R-32 (1,15 / 0,012) R-32 (1,5 / 0,024) R-32 (2,4 / 0,024) R-32 (2,4 / 0,024) R-32 (2,9 / 0,024) R-32 (3 / 0,024)

Diámetro tuberia líquido pul” 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

Diámetro tuberia gas pul” 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Longitud máxima tuberia  Total/vertical metros 30 / 20 50 / 25 75 / 30 75 / 30 75 / 30 75 / 30

Ancho mm 805 890 946 946 946 946

Fondo Alto mm 330 342 410 410 410 410

Alto mm 554 673 810 810 810 810

Alimentación V/F/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50

Cableado alimentación mm2 (2+T) x 2,5 (2+T) x 2,5 (2+T) x 4 (4+T) x 2,5 (4+T) x 2,5 (4+T) x 4

Cableado comunicación apantallado mm2 4  x 1 4 x 1 4 x 1 4 x 1 4 x 1 4 x 1

Condición límite trabajo exterior/refrig. ºC -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50

Condición límite trabajo exterior/calef. ºC -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

P.V.P ( conjunto) € 2.174 2.675 3.642 3.847 4.422 4.800

MIDEA SUELO TECHO 2020.indd   2 29/11/2020   16:58:47
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  SPLIT SUELO TECHO:

Podemos combinar las unidades exteriores centrifugas de Midea Expert con unidades interiores de suelo/techo, el modelo más versátil de la gama 
gracias a su doble posibilidad de instalación. Dispone de ventilador DC lo que la convierte en una unidad con bajo consumo y bajo nivel sonoro.

RG70C
DE SERIE

Sensor de presencia
Función que adapta el modo de
funcionamiento de acuerdo al sensor de 
temperatura del mando con el objetivo de
mantener el máximo confort.

Compresor DC inverter
La unidad dispone de compresor DC
Inverter.

Contacto ON/OFF
La unidad dispone de un contacto ON/
OFF que ofrece la posibilidad de realizar
un paro/marcha de manera remota.

Ventilador exterior DC Inverter
La unidad dispone de ventilador exterior
DC Inverter.

Ventilador interior DC Inverter 
La unidad dispone de ventilador interior 
DC Inverter.

Smart Home
Posibilidad de controlar el aire 
acondicionado desde cualquier lugar a 
través de Midea APP. También 
disponible el control por voz a través de 
Alexa y Google Home.

MIDEA SUELO TECHO 2020.indd   3 27/11/2020   13:17:59
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CONDUCTOS

Ref. 5.0.0.0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MTI 35 MTI 52 MTI 71 MTI 90 MTI 105
Capacidad frio W 3.520 5.280 7.030 8.790 10.550
Capacidad calor W 3.810 5.570 7.620 9.380 11.720

Unidad interior
Modelo unidad interior MTIU-12HWFNX MTIU-18HWFNX MTI-24HWFNX MTI-30HWFNX MTI-36HWFNX

Clasificación energética Tipo A ++ A ++ A ++ A ++ A ++

Consumo nominal  frio W 1.053 1.530 2.190 2.500 3.950

Consumo nominal calor W 1.038 1.510 1.900 2.250 3.250

Caudal aire (b/m/a) m3/h 300/480/600 515/706/911 825/1035/1229 1.500/1.800/2.100 1.500/1.800/2.100)

Nivel sonoro (b/m/a) Db(A) 30/32/35 35/39/42 41/46/49 46/48/51 46/48/50

Ancho mm 700 880 1.100 1.360 1.360

Fondo mm 506 674 774 774 774

Alto mm 200 210 249 249 249

Alimentación V/F/Hz Con la comunic. Con la comunic. Con la comunic. Con la comunic. Con la comunic.

Cableado alimentación mm2 Con la comunic. Con la comunic. Con la comunic. Con la comunic. Con la comunic.

Unidad exterior
Modelo unidad exterior MOX230-12HFN8 MOB30-18HFN8 MOCA30U-24HFN8 MOD30U-3OHFN8 MOD30U-36HFN8

Compresor Tipo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo

Nivel sonoro dB(A) 54 56 60 62 63

Refrigerante (carga fábrica/adicional) Tipo / Kg R-32 (0,72 / 0,012) R-32 (1,15 / 0,012) R-32 (1,50 / 0,024) R-32 (2 / 0,024) R-32 (2,4 / 0,024)

Diámetro tuberia líquido pul” 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8

Diámetro tuberia gas pul” 3/8 1/2 5/8 5/8 5/8

Longitud máxima tuberia  Total/vertical metros 25 / 10 30 / 20 50 / 25 50 / 25 75/30

Ancho mm 765 805 890 946 946

Fondo mm 555 554 342 810 810

Alto mm 303 330 673 410 410

Alimentación V/F/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50

Cableado alimentación mm2 (2+T) x 1,5 (2+T) x 2,5 (2+T) x 2,5 (2+T) x 2,5 (2+T) x 4

Cableado comunicación apantallado mm2 4 x 1 4 x 1 4 x 1 4 x 1 4 x 1

Condición límite trabajo exterior/refrig. ºC -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50

Condición límite trabajo exterior/calef. ºC -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

P.V.P ( conjunto) € 1.608 1.853 2.344 2.868 3.417
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  CONDUCTOS:

La gama de conductos de Midea es una gran solución para lugares donde sea necesario repartir el aire de forma equilibrada. Ajusta automáticamente 
la presión estática y se puede instalar en vertical para adaptarse a cualquier lugar. Compatible con Airzone.    

Sensor de presencia
Función que adapta el modo de
funcionamiento de acuerdo al sensor de 
temperatura del mando con el objetivo de
mantener el máximo confort.

Compresor DC inverter
La unidad dispone de compresor DC
Inverter.

Smart Home
Posibilidad de controlar el aire aconicio-
nado
desde cualquier lugar a través de Midea
APP. También disponible el control por 
voz a
través de Alexa y Google Home.

Aporte de aire exterior
Posibilidad de entrada de aire fresco
directamente a la unidad interior.

Contacto ON/OFF
La unidad dispone de un contacto ON/
OFF que ofrece la posibilidad de realizar
un paro/marcha de manera remota.

Bomba de drenaje
La unidad dispone de bomba de
condensados incorporada de serie.

Ventilador exterior DC Inverter
La unidad dispone de ventilador exterior
DC Inverter.

Ventilador interior DC Inverter 
La unidad dispone de ventilador interior 
DC Inverter.

Doble posibilidad de aspiración
La unidad interior tiene dos posibilidades
de aspiración de aire: la inferior o la 
trasera.

KJR120X
DE SERIE

MIDEA CONDUCTOS 2020.indd   3 27/11/2020   13:19:41



94

CONDUCTOS TRIFÁSICOS

Ref. 5.0.0.0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MTI 105 R MTI 140 R MTI 160 R 
Capacidad frio W 10.550 14.007 15.240
Capacidad calor W 11.720 16.120 18.200

Unidad interior
Modelo unidad interior MTI-36HWFNX MTI-48HWFNX MTI-55HWFNX

Clasificación energética frio Tipo A ++ A ++ A ++

Consumo nominal  frio W 4.000 4.800 5.250

Consumo nominal calor W 3.250 4.500 5.150

Caudal aire (b/m/a) m3/h 1.500/1.800/2.100 1.680/2.040/2.400 1.820/2.210/2.600

Nivel sonoro (b/m/a) Db(A) 47/49/51 47/49/52 47/49/53

Ancho mm 1.360 1.200 1.200

Fondo mm 774 874 874

Alto mm 249 300 300

Alimentación V/F/Hz Con la comunición Con la comunición Con la comunición

Cableado alimentación mm2 Con la comunición Con la comunición Con la comunición

Unidad exterior
Modelo unidad exterior MOD30U-36HFN8.R MOE30U-48HFN8.R MOE30U-55HFN8.R

Compresor Tipo Rotativo Rotativo Rotativo

Nivel sonoro dB(A) 63 64 64

Refrigerante (carga fábrica/adicional) Tipo / Kg R-32 (2,4 / 0,024) R-32 (2,9 / 0,024) R-32 (3 / 0,024)

Diámetro tuberia líquido pul” 3/8 3/8 3/8

Diámetro tuberia gas pul” 5/8 5/8 5/8

Longitud máxima tuberia  Total/vertical metros 75/30 75/30 75/30

Ancho mm 946 952 952

Fondo Alto mm 810 1.333 1.333

Alto mm 410 415 415

Alimentación V/F/Hz 380/3/50 380/3/50 380/3/50

Cableado alimentación mm2 (4+T) x 2,5 (4+T) x 2,5 (4+T) x 2,5

Cableado comunicación apantallado mm2 4 x 1 4 x 1 4 x 1

Condición límite trabajo exterior/refrig. ºC -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50

Condición límite trabajo exterior/calef. ºC -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

P.V.P ( conjunto) € 3.622 4.442 4.805
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  CONDUCTOS TRIFÁSICOS:

La gama de conductos de Midea es una gran solución para lugares donde sea necesario repartir el aire de forma equilibrada. Ajusta automáticamente 
la presión estática y se puede instalar en vertical para adaptarse a cualquier lugar. Compatible con Airzone.

Sensor de presencia
Función que adapta el modo de
funcionamiento de acuerdo al sensor de 
temperatura del mando con el objetivo de
mantener el máximo confort.

Compresor DC inverter
La unidad dispone de compresor DC
Inverter.

Contacto ON/OFF
La unidad dispone de un contacto ON/
OFF que ofrece la posibilidad de realizar
un paro/marcha de manera remota.

Bomba de drenaje
La unidad dispone de bomba de
condensados incorporada de serie.

Ventilador exterior DC Inverter
La unidad dispone de ventilador exterior
DC Inverter.

Ventilador interior DC Inverter 
La unidad dispone de ventilador interior 
DC Inverter.

Aporte de aire exterior
Posibilidad de entrada de aire fresco
directamente a la unidad interior.

Doble posibilidad de aspiración
La unidad interior tiene dos posibilidades
de aspiración de aire: la inferior o la 
trasera.

Smart Home
Posibilidad de controlar el aire 
acondicionado desde cualquier lugar a 
través de Midea APP. También 
disponible el control por voz a través de 
Alexa y Google Home.

KJR120X
DE SERIE

MIDEA CONDUCTOS TRIFASICOS 2020.indd   3 29/11/2020   16:21:34



96Ref. 5.0.0.0

TWINS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CASSETTE SUPERSLIM (TWIN)

MCD 24R MCD 30R
Unidades interiores Nº/Mod. 2 x MCD1-24HRFNX 2 x MCD1-30HRFNX
Capacidad frigorífica (interior) W 2 X 7.000 2 X 8000
Capacidad calorífica (interior) W 2 x 7.600 2 x 9.600
Nivel sonoro (b/m/a) Db(A) 42/48/50 46/48/51
Alimentación V/F/Hz 220/1/50 220/1/50
Unidad exterior Nº/Mod.  MOE30U-48HFN8  MOE30U-55HFN8
Capacidad frigorífica (exterior) W 14.070 15.240
Capacidad calorífica (exterior) W 16.120 18.170
Diámetro tubería Liquido / Gas pulg. 3/8  /  5/8 3/8  /  5/8
Alimentación V/F/Hz 380/3/50 380/3/50
Refrigerante Gas R-32 R-32

P.V.P ( conjunto) € 5.562 6.043

SUELO-TECHO (TWIN)

MUE 24R MUE 30R
Unidades interiores Nº/Mod. 2 x MUE-24HRFNX 2 x MUE-30HRFNX
Capacidad frigorífica (interior) W 2 X 7.000 2 X 8000
Capacidad calorífica (interior) W 2 x 7.600 2 x 9.600
Nivel sonoro (b/m/a) Db(A) 43/47/51 45/48/51
Alimentación V/F/Hz 220/1/50 220/1/50
Unidad exterior Nº/Mod.  MOE30U-48HFN8  MOE30U-55HFN8
Capacidad frigorífica (exterior) W 14.070 15.240
Capacidad calorífica (exterior) W 16.120 18.170
Diámetro tubería Liquido / Gas pulg. 3/8  /  5/8 3/8  /  5/8
Alimentación V/F/Hz 380/3/50 380/3/50
Refrigerante Gas R-32 R-32

P.V.P ( conjunto) € 5.191 5.951

CONDUCTOS (TWIN)

MTI 24R MTI 30R
Unidades interiores Nº/Mod. 2 x MTI-24HWFNX 2 x MTI-30HWFNX
Capacidad frigorífica (interior) W 2 X 7.000 2 X 8.000
Capacidad calorífica (interior) W 2 x 7.620 2 x 9.370
Nivel sonoro (b/m/a) Db(A) 26/29/33 34/37/39
Alimentación V/F/Hz 220/1/50 220/1/50
Unidad exterior Nº/Mod. MOE30U-48HFN8  MOE30U-55HFN8
Capacidad frigorífica (exterior) W 14.070 15.240
Capacidad calorífica (exterior) W 16.120 18.170
Diámetro tubería Liquido / Gas pulg. 3/8  /  5/8 3/8  /  5/8
Alimentación V/F/Hz 380/3/50 380/3/50
Refrigerante Gas R-32 R-32

P.V.P ( conjunto) € 5.084 5.804
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RG70C
DE SERIE

RG70C
DE SERIE

KJR120GR2
DE SERIE
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CONDENSADORAS MULTISISTEMA

CONDENSADORAS MULTISISTEMA:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

M2OE-14 M2OF-18 M3OE-21 M3OE-27 M4OE-28 M4OB-36 M5OD-42
Capacidad frio W 4.100 5.280 6.150 7.910 8.200 10.550 12.310
Capacidad calor W 4.390 5.570 6.590 8.210 8.790 11.140 12.600
Clasificación energética frio Tipo A ++ A ++ A ++ A ++ A ++ A ++ A ++

Consumo nominal  frio W 1.270 1.630 1.900 2.450 2.500 3.265 3.800

Consumo nominal calor W 1.200 1.500 1.770 2.200 2.400 2.840 3.300

Compresor Tipo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo

Nivel sonoro Db(A) 57 56 58 54 61 63 62

Ancho mm 800 800 845 845 946 946 946

Fondo mm 333 333 363 363 410 410 410

Alto mm 554 554 702 702 810 810 810

Refrigerante Tipo R - 32 R - 32 R - 32 R - 32 R - 32 R - 32 R - 32

Diámetro tuberia líquido pul” 2 x 1/4 2 x 1/4 3 x 1/4 3 x 1/4 4 x 1/4 4 x 1/4 5 x 1/4

Diámetro tuberia gas pul” 2 x 3/8 2 x 3/8 3 x 3/8 3 x 3/8 3 x 3/8 + 1 x 1/2 3 x 3/8 + 1 x 1/2 4 x 3/8 + 1 x 1/2

Longitud máxima tuberia  Total/vertical metros 40 / 15 40 / 15 60 / 15 60 / 15 80 / 15 80 / 15 80 / 15

Diferencia de altura entre interiores metros 10 10 10 10 10 10 10

Alimentación V/F/Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50

Cableado alimentación mm2 (2+T) x 2,5 (2+T) x 2,5 (2+T) x 4 (2+T) x 4 (2+T) x 4 (2+T) x 6 (2+T) x 6

Cableado comunicación mm2 (3+T) x 2,5 (3+T) x 2,5 (3+T) x 2,5 (3+T) x 2,5 (3+T) x 2,5 (3+T) x 2,5 (3+T) x 2,5

Condición límite trabajo exterior/refrig. ºC -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50 -15 / 50

Condición límite trabajo exterior/calef. ºC -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24 -15 / 24

P.V.P € 1.128 1.343 1.640 1.903 2.103 2.609 3.118
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COMBINACIONES MULTISISTEMA
Condensadora Mod. Uds.evapora- Mod. Evaporador

M2OE-14
x 1 09 12 18

x 2
09 09
09 12

M2OF-18
x 1 09 12 18

x 2 09 09 12
09 12 12

M3OE-21

x 1 09 12 18

x 2 09 09 09 12
09 12 18 12

x 3
09
09
09

M3OE-27

x 1 09 12 18

x 2 0,9 09 09 12 12
09 12 18 12 18

x 3
09 09 09 12
09 09 12 12
09 12 12 12

M4OE-28

x 1 09 12 18

x 2 09 09 09 12 12 18
09 12 18 12 18 18

x 3
09 09 09 09 12
09 09 09 12 12
09 12 18 12 12

x 4

09
09
09
09

M4OB-36

x 1 09 12 18 24

x 2 09 09 09 09 12 12 12 18 18
09 12 18 24 12 18 24 18 24

x 3
09 09 09 09 12 09 09 09 12 12 12 12
09 09 09 09 12 12 12 18 12 12 12 18
09 12 18 24 12 18 24 18 12 18 24 18

x 4

09 09 09 09 09 09 12
09 09 09 09 09 12 12
09 09 09 12 12 12 12
09 12 18 12 18 12 12

M5OD-42

x 1 09 12 18 24

x 2 09 09 09 09 12 12 12 18 18
09 12 18 24 12 18 24 18 24

x 3
09 09 09 09 09 09 09 09 12 12 12 12 12 18
09 09 09 09 12 12 12 18 12 12 12 18 18 18
09 12 18 24 12 18 24 18 12 18 24 18 24 18

x 4

09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 12 12
09 09 09 09 09 09 09 09 12 12 12 12
09 09 09 09 12 12 12 18 12 12 12 12
09 12 18 24 12 18 24 18 12 18 12 18

x 5

09 09 09 09 09
09 09 09 09 09
09 09 09 09 12
09 09 09 12 12
09 12 18 12 12
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EVAPORADORAS MULTISISTEMA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PARED XTREME SAVE
MSAGBU 09 MSAGBU 12 MSAGCU 18 MSAGDU 24 

Capacidad frio W 2.640 3.520 5.280 7.030
Capacidad calor W 3.220 3.810 5.570 7.330
Diametro tubería (líquido / gas) pul” 1/4” /  3/8” 1/4” /  3/8” 1/4” /  1/2” 3/8” /  5/8”

Dimensiones (ancho/fondo/alto) mm. 835 / 208 / 295 835 / 208 / 295 969 / 241 / 320 1.083 / 244 / 336

Caudal aire (b/m/a) m3/h 300 / 360 / 510 310 / 370 / 520 500 / 600 / 800 610 / 770 / 1.090

Nivel sonoro (b,m,a) Db(A) 22/31/37 22/33/39 31/37/41 35/37/46

P.V.P. € 201 219 330 444

PARED VERTU PLUS
MSVPBU 09 MSVPBU 12

Capacidad frio W 2.640 3.520

Capacidad calor W 3.220 2.810

Cableado comunicación mm2 (2+T) x 1,5 (2+T) x 1,5

Diametro tubería (líquido / gas) pul” 1/4” /  3/8” 1/4” /  3/8”

Dimensiones (ancho/fondo/alto) mm. 897 / 182 / 312 897 / 182 / 312

Caudal aire b/m/a m3/h 305 / 421 / 530 384/478/558

Nivel sonoro (si,b,m,a) Db(A) 19/22/30/37 21/24/32/38

P.V.P. € 390 425

CONSOLA DOBLE FLUJO
MFAU 12 MFAU 18

Capacidad frio W 3.520 4.840

Capacidad calor W 3.810 4.980

Diametro tubería (líquido / gas) pul” 1/4” /  3/8” 1/4” /  1/2”

Dimensiones (ancho/fondo/alto) mm. 700 / 210 / 600 700 / 210 / 600

Caudal aire (b/m/a) m3/h 386/466/550 400/480/560

Nivel sonoro (b,m,a) Db(A) 34/38/42 36/39/45

P.V.P. € 511 558

CONDUCTOS
MTIU 12 MTIU 18

Capacidad frio W 3.520 5.280

Capacidad calor W 3.810 5.570

Diametro tubería  (líquido / gas) pul” 1/4” /  3/8” 1/4” /  1/2”

Dimensiones (ancho/fondo/alto) mm. 700 / 506 / 200 880 / 674 / 210

Caudal aire B/M/A m3/h 300/480/600 315/706/911

Nivel sonoro (b,m,a) Db(A) 30/32/35 35/39/42

P.V.P. € 700 701
Nota: Configurables a 2 y 2,6 kw. Posibilidad de instalación vertical.

CASSETTE COMPACTO
MCAU 09 MCAU 12 MCAU 18

Capacidad frio W 2.640 3.520 5.280

Capacidad calor W 2.930 3.810 5.570

Diametro tubería (líquido / gas) pul” 1/4” /  3/8” 1/4” /  3/8” 1/4” /  1/2”

Dimensiones (ancho/fondo/alto) mm. 570 / 570 / 260 570 / 570 / 260 570 / 570 / 260

Caudal aire B/M/A m3/h 450 / 500 / 580 389/485/569 479/584/680

Nivel sonoro B/M/A Db(A) 29 / 33 / 38 35/38/42 39/44/45

P.V.P. € 647 686 732
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Mod. XTREME SAVE

Mod. VERTU PLUS

Mod. DOBLE FLUJO

Mod. CONDUCTOS

Mod. CASSETTE COMPACTO
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