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VITRINAS HELADOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo VG 5 VG 7
Ancho mm 1.009 1.298
Fondo mm 615 615
Alto mm 1.296 1.296
Capacidad cubetas exposición Lts. 5 7
Capacidad cubetas reserva Lts. 13 22
Temperatura ºC -18 / -23 -18 / -23
Alimentación Ph/Volts 2x230 2x230
Potencia W 157 168

P.V.P. € 888 1.024

Accesorios P.V.P. €
Cubeta inox 5 Lts (360x165x120) 14

UGUR VG 2020-2.indd   2 04/11/2020   10:26:09
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  VG:

• Pequeñas vitrinas para la exposición de helados, de gran visibilidad por 
  su amplia superficie acristalada y luz led interior, adaptables en 
  cualquier ambiente, ideales para heladerías, pastelerías, chocolaterías, 
  bares, restaurantes…
• Tapas correderas de vidrio templado anti condensación, con cerradura. 
• Luz led interior para proporcionar una gran visibilidad al helado 
  expuesto.
• Equipadas de serie con cestas soporte cubetas.

• Refrigeración estática y descarche manual.
• Termostato mecánico, de fácil uso.
• Dotado con 4 ruedas para su fácil traslado.
• Se suministran desmontadas, con manual de instrucciones para su fácil 
  montaje.
• Pueden ser suministrados con cubetas de 5L, bajo pedido.
• Clase climática 4

Mod. VG 7

UGUR VG 2020-2.indd   3 04/11/2020   10:26:23
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VITRINAS HELADO

Mod. PUNTO 9 RS

PUNTO 4 PUNTO 6R,7R PUNTO 4S PUNTO 6RS,7RS,9RS,12RS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

vidrio recto
Modelo PUNTO 4 PUNTO 6R PUNTO 7R
Ancho mm 824 1.184 1.354
Fondo mm 760 800 800
Alto mm 1.176 1.176 1.176
Capacidad cubetas 5 Lts. Nº 4 + 4 6 + 6 7 + 7
Capacidad reserva cubetas 5 Lts. Nº - 4 + 4 6 + 6
Rango temperatura º C - 14 / -16 - 14 / -16 - 14 / -16
Refrigeracioón Tipo Estática Estática Estática
Descarche Tipo Automático Elec. Automático Elec. Automático Elec.
Compresor Nº/Tipo 1 - Hermético 1 - Hermético 1 - Hermético
Refrigerante Gas R290 R290 R290
Alimentación Ph/Volts 2 x 230 2 x 230 2 x 230
Potencia W 450 590 870

P.V.P. € 2.044 2.205 2.310

vidrio curvo
Modelo PUNTO 4S PUNTO 6RS PUNTO 7RS PUNTO 9RS PUNTO 12RS
Ancho mm 824 1.184 1.354 1.659 2.119
Fondo mm 760 800 800 800 800
Alto mm 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176
Capacidad cubetas 5 Lts. Nº 4 + 4 6 + 6 7 + 7 9 + 9 12 + 12
Capacidad reserva cubetas 5 Lts. Nº - 4 + 4 6 + 6 7 + 7 10 + 10
Rango temperatura º C -16 / -14 -16 / -14 -16 / -14 -16 / -14 -16 / -14
Refrigeración Tipo Estática Estática Estática Estática Estática
Descarche Tipo Automático Elec. Automático Elec. Automático Elec. Automático Elec. Automático Elec.
Compresor Nº/Tipo 1 - Hermético 1 - Hermético 1 - Hermético 1 - Hermético 2 - Hermético
Refrigerante Gas R290 R290 R290 R290 R290
Alimentación Ph/Volts 2x230 2x230 2x230 2x230 2x230
Potencia W 450 590 680 730 1.060

P.V.P. € 2.233 2.422 2.502 3.290 4.155

Accesorios P.V.P. €
Lavaporcionador mm 126

Cubeta 5 Lts. (360x165x120) mm 14

PUNTO 2020-2.indd   2 04/11/2020   10:11:37
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  PUNTO:

• Vitrinas con gran visibilidad, de diseño sencillo pero moderno y 
  elegante.
• Se caracterizan por su fiabilidad y por ser muy prácticas.
• Trabajan en un rango de temperatura entre -16/-14ºC.
• Refrigeración estática para una refrigeración uniforme.
• Descarche automático eléctrico.
• Disponen de una cámara de reserva refrigerada (excepto los modelos 
  Punto 4 y 4S).

• La vitrina puede albergar un segundo nivel de cubetas 5L bajo la 
  exposición.
• Iluminación LED.
• Cierre con tapa basculante de metacrilato.
• Panel de mandos electrónico de fácil uso.
• Dotadas con 4 ruedas pivotantes para su fácil desplazamiento.
• Todas las vitrinas se pueden suministrar con lavaporcionador, opcional.
• Clase climática 7.

Doble nivel. Lavaporcionador.

Mod. PUNTO 9 RS

Mod. PUNTO 7R

PUNTO 2020-2.indd   3 04/11/2020   10:11:48



40Ref. 3.3.0.0

VITRINAS HELADO

DISPOSICIÓN CUBETAS 5 LTS. 
EXPOSICIÓN

BRAVA/BERMUDA 13

DISPOSICIÓN CUBETAS 5 LTS. 
EXPOSICIÓN

BRAVA/BERMUDA 10

BRAVA BERMUDA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo  BRAVA 10 BRAVA 13 BERMUDA 10 BERMUDA 13
Ancho mm 1.317 1.647 1.340 1.670
Fondo mm 906 906 800 800
Alto mm 1.372 1.372 1.343 1.343
Capacidad cubetas 5 Lts. Nº 10 + 10 13 + 13 10 13
Capacidad reserva cubetas 5 Lts. Nº 5 + 5 7 + 7 4 + 4 6 + 6
Rango temperatura º C -14 / -16 -14 / -16 -14 / -16 -14 / -16
Refrigeración Tipo Estática Estática Ventilada Ventilada
Descarche Tipo Automático Gas Automático Gas Automático Gas Automático Gas
Compresor Nº/Tipo 1 - Hermético 2 - Hermético 1 - Hermético 2 - Hermético
Refrigerante Gas R290 R290 R290 R290
Alimentación Ph/Volts 2 x 230 2 x 230 2 x 230 2 x 230
Potencia W 590 980 770 1340

P.V.P. € 4.284 4.981 5.225 5.953

Accesorios P.V.P. €
Lavaporcionador mm 126
Portaconos mm 214
Cubeta 5 Lts. (360x165x120) mm 14

BRAVA-BERMUDA 2020-2.indd   2 11/11/2020   16:46:04
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• Se caracterizan por su fiabilidad y por ser muy prácticas.
• Trabajan en un rango de temperatura entre -16/-14ºC.
• Iluminación LED bajo plafón superior para resaltar el producto 
  expuesto.
• Dotadas de cortina nocturna auto-enrollable.
• Panel de mandos electrónico con visualizador de fácil uso.
• Dotadas con 4 ruedas pivotantes (2 con freno) para su fácil 
  maniobrabilidad.
• Descarche automático por gas caliente.
• Equipados con grupos frigoríficos muy eficientes, obteniendo un gran 
  ahorro energético.

• Compresor hermético.
• Gran capacidad de carga y posibilidad de albergar un segundo nivel de 
  cubetas 5L bajo la exposición.
• Disponen de una cámara de reserva refrigerada. 
• Modelo Brava: Refrigeración estática dotada de doble evaporador. 
• Modelo Bermuda: Refrigeración ventilada.
• Todas las vitrinas se pueden suministrar con lavaporcionador, opcional.
• Clase climática 4

Doble nivel. Lavaporcionador. Kit portacubetas.

Mod. BERMUDA 10

Mod. BRAVA 10
  BRAVA/BERMUDA:

Vitrinas de diseño llamativo pero elegante. Gran visibilidad dotadas de un gran vidrio templado curvo, plafón superior iluminado permitiendo destacar 
y resaltar el producto expuesto. Ideal para pastelerías, heladerías, yogurterías,etc.

BRAVA-BERMUDA 2020-2.indd   3 04/11/2020   10:13:57
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VITRINAS HELADO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo POP 12 POP 16 POP 18
Ancho panelada mm 1.134 1.484 1.637
Fondo panelada mm 1.034 1.034 1.034
Alto panelada mm 1.283 1.283 1.283
Ancho base mm 1.100 1.450 1.603
Fondo base mm 1.030 1.030 1.030
Alto base mm 1.280 1.280 1.280
Capacidad cubetas 5 Lts. Lts. 12 16 18
Refrigeración Tipo Ventilada Ventilada Ventilada
Descarche Tipo Automático Gas Automático Gas Automatico Gas
Temperatra ºC -16 / -18 -16 / -18 -16 / -18
Compresor Nº/Tipo 1 - Hermético 2 - Hermético 2 - Hermético
Refrigerante Gas R404A R404A R404A
Alimentación eléctrica Ph/Volts 2 x 230 2 x 230 2 x 230
Potencia kW 2,15 3,53 3,53

P.V.P. Mod.Base € 9.769 11.351 11.482

P.V.P. Mod.Panelada € 10.210 11.972 12.397

Nota: Los modelos BASE se suministran sin paneles laterales, sin zócalo y sin panel frontal.

Accesorios P.V.P. €
Lava-porcionador 246
Porta-conos 303
Kit ruedas 286
Cubeta inox 5 Lts (360x165x120) 14

Mod. POP 12 Mod. POP 16 Mod. POP 18

ITALPROGET POP 2020.indd   2 11/11/2020   16:37:10
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  VITRINAS HELADO POP:

Con la simplicidad de sus formas, Pop hace del helado el protagonista absoluto.

Lavaporcionador.

Mod. POP 12 Panelada

•  Vitrinas con gran visibilidad, cristal frontal abatible y térmico 
   anticondensación.
•  Iluminación LED.
• Paneles decorativos en color blanco.
• Tapas correderas de plexiglás en el lado servicio.
• Panel de control electrónico para regulación de temperatura.
• Refrigeración ventilada con doble evaporador.

• Descarche automático ultra rápido con gas caliente por inversión de 
  ciclo.
• Cuerpo monobloque con aislamiento de poliuretano de 60 mm de 
  espesor.
• Compresor hermético doble (en los modelos 16 y 18) para un excelente 
  rendimiento del refrigerador, con bajo nivel de ruido.
• Unidad de condensación extraíble para un mantenimiento rápido y fácil.
• Clase climática 7 (35 ° / 75% HR).

Modelo POP base.Modelo POP panelada..

ITALPROGET POP 2020.indd   3 11/11/2020   16:23:03
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VITRINAS HELADO

Nota: Los modelos BASE se suministran sin paneles laterales, sin zócalo y sin panel frontal.

Mod. TWIST BASE Mod. TWIST PANELADA

Mod. TWIST 12 Mod. TWIST 18 Mod. TWIST 24

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo TWIST 12 H/SH TWIST 18 H/SH  TWIST 24 H/SH
Ancho panelada mm 1.124 1.627 2.144
Fondo panelada mm 1.060 1.060 1.060
Alto panelada mm 1.390 1.390 1.390
Ancho base mm 1.100 1.603 2.120
Fondo base mm 1.045 1.045 1.045
Alto base mm 1.380 1.380 1.380
Capacidad cubetas 5 Lts. Lts. 12 18 24
Refrigeración Tipo Ventilada Ventilada Ventilada
Descarche Tipo Automático Gas Automático Gas Automático Gas
Temperatra ºC -16 / -18 -16 / -18 -16 / -18
Compresores Nº 1 2 2
Refrigerante Gas R404A R404A R404A
Alimentación eléctrica (H) Ph/Volts 2 x 230 2 x 230 2 x 230
Alimentación eléctrica (SH) Ph/Volts 3 x 380 3 x 380 3 x 380
Potencia máxima ( H / SH ) kW 2,15 / 2,52 3,53 / 3,87 3,8 / 5,1

P.V.P. Base H (*) € 10.275 12.952 14.682

P.V.P. Base SH (*) € 10.880 13.780 15.510

P.V.P. Panelada H (*) € 11.519 14.286 16.090

P.V.P. Panelada SH (*) € 12.124 15.114 16.918

(*) H = compresor hermético,  SH = compresor semi-hermético

Accesorios P.V.P. €
Lava-porcionador 246
Porta-conos 303
Kit ruedas 286
Cubeta inox 5 Lts (360x165x120) 14

ITALPROGET TWIST 2020.indd   2 13/11/2020   17:57:16
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  VITRINAS HELADO TWIST:

Perfecta para garantizar la máxima visibilidad del producto tanto en espacios pequeños como grandes. Twist representa el carácter joven y dinámico. 
Una tecnología de vanguardia para el sistema de refrigeración y un diseño esencial, práctico e inmediato, para garantizar el funcionamiento total.

Mod. TWIST 12H Panelada

• Cristal frontal térmico anti condensación alimentado eléctricamente y 
  abatible con ayuda de unos pistones.
• Cuba en acero inoxidable AISI 304.
• Iluminación LED.
• Cortina posterior auto-enrollable.
• Panel de control electrónico para regulación de temperatura.
• Refrigeración ventilada con doble evaporador.
• Descarche automático ultra rápido con gas caliente por inversión de 
  ciclo.

• Cuerpo monobloque con aislamiento de poliuretano de 60 mm de 
  espesor.
• Compresor hermético (H) o semi hermético (SH). Excelentes 
  rendimientos, bajo nivel de ruido. 
• Unidad de condensación extraíble para un mantenimiento rápido y fácil.
• Todos los modelos pueden ser personalizadas en cualquier color de la 
  gama RAL, bajo pedido.
• Clase climática 7 (35 ° / 75% HR).

Nota: Los modelos BASE se suministran sin paneles laterales, sin zócalo y sin panel frontal.

ITALPROGET TWIST 2020.indd   3 11/11/2020   16:29:12
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VITRINAS HELADO

Nota: Los modelos BASE se suministran sin paneles laterales, sin zócalo y sin panel frontal.

Mod. MOON BASE Mod. MOON PANELADA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo MOON 2V  12 H/SH MOON 2V  18 H/SH MOON 2V  24 H/SH
Ancho panelada mm 1.096 1.601 2.136
Fondo panelada mm 1.165 1.165 1.165
Alto panelada mm 1.280 1.280 1.280
Ancho base mm 1.070 1.575 2.110
Fondo base mm 1.165 1.165 1.165
Alto base mm 1.280 1.280 1.280
Capacidad cubetas 5 Lts. Lts. 12 18 24
Refrigeración Tipo Ventilada Ventilada Ventilada
Descarche Tipo Automático Gas Automático Gas Automático Gas
Temperatra ºC -16 / -18 -16 / -18 -16 / -18
Compresores Nº 1 2 2
Refrigerante Gas R404A R404A R404A
Alimentación eléctrica (H) Ph/Volts 2 x 230 2 x 230 2 x 230
Alimentación eléctrica (SH) Ph/Volts 3 x 380 3 x 380 3 x 380
Potencia máxima ( h/SH ) kW 2,15 / 2,52 3,53 / 3,87 3,8 / 5,1

P.V.P. Base H (*) € 13.025 16.005 18.588

P.V.P. Base SH (*) € 13.630 16.833 19.416

P.V.P. Panelada H (*) € 13.993 17.026 19.729

P.V.P. Panelada SH (*) € 14.598 17.854 20.557

(*) H = compresor hermético,  SH = compresor semi-hermético

Accesorios P.V.P. €
Lava-porcionador 246
Porta-conos 303
Kit ruedas 286
Cubeta inox 5 Lts (360x165x120) 14

Mod. MOON 2V 12 Mod. MOON 2V 18 Mod. MOON 2V 24

ITALPROGET MOON 2020.indd   2 13/11/2020   17:58:06
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  VITRINAS HELADO MOON:

La línea Moon con su gran cristal frontal curvo ofrece una excelente visibilidad del producto, además de dar una impresión estética única. Gracias a 
la apertura de la tapa desde la parte superior hasta la parte inferior del cristal frontal, el acceso al interior de la vitrina es total: el trabajo de cargar y 
descargar el producto, como limpiarlo, es muy fácil.

Mod. MOON 2V 18H Panelada

Nota: Los modelos BASE se suministran sin paneles laterales, sin zócalo y sin panel frontal. • Cristal frontal térmico anti condensación alimentado eléctricamente y 
  abatible con bisagras inferiores.
• Cuba en acero inoxidable AISI 304.
• Iluminación LED.
• Tapas correderas de plexiglás en el lado servicio.
• Panel de control electrónico para regulación de temperatura.
• Refrigeración ventilada con dos evaporadores y doble flujo de aire.
• Descarche automático ultra rápido con gas caliente por inversión de 
  ciclo.

• Cuerpo monobloque con aislamiento de poliuretano de 60 mm de 
  espesor.
• Compresor hermético (H) o semi hermético (SH). Excelentes 
  rendimientos, bajo nivel de ruido. 
• Unidad de condensación extraíble para un mantenimiento rápido y fácil.
• Todos los modelos pueden ser personalizadas en cualquier color de la 
  gama RAL, bajo pedido.
• Clase climática 7 (35 ° / 75% HR).

ITALPROGET MOON 2020.indd   3 11/11/2020   16:34:51
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VITRINAS HELADO

  CANALIZABLE:

Con las vitrinas MAGIC podrá construir la vitrina que necesite porque son canalizables lo 
que permite unir diferentes vitrinas de distintos tamaños.
Además dispone usted de piezas en angulo de 45º para adaptar la vitrina a sus necesidades.
Consultar precios.

Nota: Los modelos BASE se suministran sin paneles laterales, sin zócalo y sin panel frontal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo MAGIC 2V  12 H/SH MAGIC 2V 18 H/SH MAGIC 2V  24 H/SH 45º MAGIC 2V  H/SH
Ancho panelada mm 1.096 1.601 2.136 1.832
Fondo panelada mm 1.120 1.120 1.120 1.120 /1.206
Alto panelada mm 1.220 1.220 1.220 1.220
Ancho base mm 1.070 1.575 2.110 1.832
Fondo base mm 1.120 1.120 1.120 1103 / 1.206
Alto base mm 1.220 1.220 1.220 1.220
Capacidad cubetas 5 Lts. Lts. 12 18 24 14
Refrigeración Tipo Ventilada Ventilada Ventilada Ventilada
Descarche Tipo Automático Gas Automático Gas Automático Gas Automático Gas
Temperatra ºC -16 / -18 -16 / -18 -16 / -18 -16 / -18
Compresores Nº 1 2 2 2
Refrigerante Gas R404A R404A R404A R404A
Alimentación eléctrica (H) Ph/Volts 2 x 230 2 x 230 2 x 230 2 x 230
Alimentación eléctrica (SH) Ph/Volts 3 x 380 3 x 380 3 x 380 3 x 380
Potencia máxima ( h/SH ) kW 2,15 / 2,52 3,53 / 3,87 3,8 / 5,1 3,53 /3,87

P.V.P. Base H (*) € 13.576 16.485 19.376 19.899

P.V.P. Base SH (*) € 14.181 17.313 20.204 20.727

P.V.P. Panelada H (*) € 14.347 17.410 20.466 21.097

P.V.P. Panelada SH (*) € 14.952 18.238 21.294 21.925

(*) H = compresor hermético,  SH = compresor semi-hermético

Accesorios P.V.P. €
Lava-porcionador 246
Porta-conos 303
Kit ruedas 286
Cubeta inox 5 Lts (360x165x120) 14
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