
F 408 
	

PVP 975 € 
Referencia 
	

710603 

 

F 608 
	

PVP 1.025 € 
Referencia 
	

710604 

FERMENTADORAS 
ANALOGICAS 

Dimensiones internas 

Dimensiones externas 

Potencia eléctrica 

()Temperatura máxima 

OPeso 

O Voltaje 

Conexión 

Distancia entre bandejas  

(An)520 x (F)560 x (A1)650 mm. 

(An)640 x (F)640 x (A1)930 mm. 

700 W  

85° C 

35 Kg. 

230 V - 50/60 Hz 

Schuko monofásico 

80 mm. 

Capacidad 8 bandejas 
	

480x340 

Dimensiones internas 

Dimensiones externas 

OPotencia eléctrica  

()Temperatura máxima 

OPeso 

O Voltaje 
Conexión 

Distancia entre bandejas  

(An)640 x (F)625 x (A1)650 mm. 

(An)760 x (F)700 x (A1)930 mm. 

1.400 W 

85° C 
42 Kg. 

230 V- 50/60 Hz 

Schuko monofásico 

80 mm. 
Capacidad 8 bandejas 
	

600x400 

L 
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FERMENTADORAS 
ANALOGICAS

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 8 bandejas
Distancia entre bandejas

F 408 PVP  975 €
710603
(An)520 x (F)560 x (Al)650 mm.
(An)640 x (F)640 x (Al)930 mm.
700 W
85º C
35 Kg.
230 V - 50/60 Hz
Schuko monofásico
480x340
80 mm.

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 8 bandejas
Distancia entre bandejas

F 608 PVP  1.025 €
710604
(An)640 x (F)625 x (Al)650 mm.
(An)760 x (F)700 x (Al)930 mm.
1.400 W
85º C
42 Kg.
230 V - 50/60 Hz
Schuko monofásico
600x400
80 mm.



 

fm 

 

FERMENTADORAS 
DIGITALES 

STF 610 
	

PVP 1.620 € 
Referencia 
	

710626 

Dimensiones internas 

Dimensiones externas 

® Potencia eléctrica 

®Temperatura máxima 

OPeso 

O Voltaje 

Conexión 

Capacidad 10/5 bandejas 

Distancia entre bandejas  

(An)690 x (F)850 x (A1)425 mm. 

(An)880 x (F)935 x (A1)690 mm. 

1.400 W  

85° C 

60 Kg. 

230 V- 50/60 Hz 

Schuko monofásico 

600x400 / 600x800 

80 mm. 

Conexión agua 3/4" 

Llenado Deposito de Agua 

Mediante Pulsador 

Compatible medida ST Bakery 

STF 620 
Referencia 

PVP 1.850 € 
710606 

ME 

P 
fm Dimensiones internas 

Dimensiones externas 

® Potencia eléctrica 

® Temperatura máxima 

Peso 

O Voltaje 

(An)690 x (F)850 x (A1)825 mm.  

(An)880 x (F)935 x (AI)1090 mm. 

1.400 W 

85° C 

80 Kg. 

230 V- 50/60 Hz 

 

Conexión Schuko monofásico 

 

Capacidad 20/10 bandejas 600x400 / 600x800 

80 mm. 

 

Distancia entre bandejas 

 

Conexión agua 3/4" 

  

Llenado Deposito de Agua 

Mediante Pulsador 

  

Compatible medida ST Bakery 
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FERMENTADORAS 
DIGITALES

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 10/5 bandejas
Distancia entre bandejas
Conexión agua 3/4”
Llenado Deposito de Agua 
Mediante Pulsador
Compatible medida ST Bakery

STF 610 PVP  1.620 €
710626
(An)690 x (F)850 x (Al)425 mm.
(An)880 x (F)935 x (Al)690 mm.
1.400 W
85º C
60 Kg.
230 V - 50/60 Hz
Schuko monofásico
600x400 / 600x800
80 mm.

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 20/10 bandejas
Distancia entre bandejas
Conexión agua 3/4”
Llenado Deposito de Agua
Mediante Pulsador
Compatible medida ST Bakery

STF 620 PVP  1.850 €
710606
(An)690 x (F)850 x (Al)825 mm.
(An)880 x (F)935 x (Al)1090 mm.
1.400 W
85º C
80 Kg.
230 V - 50/60 Hz
Schuko monofásico
600x400 / 600x800
80 mm.


