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STC 423 E 
	

PVP 3.005 € 
Referencia 
	

710457 

SERIE ST COMPACT 
4 x GN 2/3 

Dimensiones internas 
Dimensiones externas 
° Potencia eléctrica 
®Temperatura máxima 

Capacidad 8 bandejas 
Capacidad 4 bandejas 
Capacidad 3 bandejas 

Posición bandeja longitudinal 

(An)385 x (F)385 X (A1)302 mm. 
(An)530 x (F)620 X (A1)580 mm. 
3.700 W  
250° 

GN 2/3 profundidad  20 mm 

GN 2/3 profundidad  40 mm 

GN 2/3 profundidad 65 mm 

OPeso 
	

50 Kg 

C) Voltaje 
	

230 V- 50/60 Hz 

Conexión 
	

Schuko Monofásico 

Referencia 

Dimensiones internas 
Dimensiones externas 
° Potencia eléctrica 

OTemperatura máxima 
® Peso 

O Voltaje 
Conexión 

lavado automático 

Sonda de pincho 

Cambio apertura de puerta 

Capacidad 8 bandejas 
Capacidad 4 bandejas 
Capacidad 3 bandejas 

Posición bandeja longitudinal  

710458 

(An)385 x (F)385 X (A1)302 mm. 
(An)530 x (F)620 X (A1)580 mm. 
3.700 W  
270° 

50 Kg. 

230 V- 50/60 Hz 

Schuko Monofásico 

de serie 

de serie 

380 € 
GN 2/3 profundidad 20 mm 

GN 2/3 profundidad 40 mm 

GN 2/3 profundidad 65 mm 

STC 423 V5 
	

PVP 4.835 € 

fm 21 21

SERIE ST COMPACT
4 x GN 2/3

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 8 bandejas
Capacidad 4 bandejas
Capacidad 3 bandejas

Posición bandeja longitudinal

STC 423 E PVP  3.005 €
710457
(An)385 x (F)385 X (Al)302 mm.	
(An)530 x (F)620 X (Al)580 mm.	
3.700 W	
250º	
50 Kg	
230 V - 50/60 Hz	
 Schuko Monofásico	
GN 2/3 profundidad 20 mm	
GN 2/3 profundidad 40 mm	
GN 2/3 profundidad 65 mm	

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
lavado automático
Sonda de pincho
Cambio apertura de puerta
Capacidad 8 bandejas
Capacidad 4 bandejas
Capacidad 3 bandejas

Posición bandeja longitudinal

STC 423 V5 PVP  4.835 €
710458
(An)385 x (F)385 X (Al)302 mm.	
(An)530 x (F)620 X (Al)580 mm.	
3.700 W	
270º	
50 Kg.	
230 V -  50/60 Hz	
Schuko Monofásico	
de serie	
de serie	
380 €	
GN 2/3 profundidad 20 mm	
GN 2/3 profundidad 40 mm	
GN 2/3 profundidad 65 mm	



22 fm 

SERIE ST COMPACT 
4xGN 1/1 

STC 411 E 
Referencia 

Dimensiones internas 

Dimensiones externas 

OPotencia eléctrica 

OTemperatura máxima 

OPeso 

O Voltaje 

Conexión 

Capacidad 8 bandejas 

Capacidad 4 bandejas 

Capacidad 3 bandejas 

STC 411 EW 
Referencia 

Dimensiones internas 

Dimensiones externas 

OPotencia eléctrica 

OTemperatura máxima 

OPeso 

O Voltaje 

Conexión 

Capacidad 8 bandejas 

Capacidad 4 bandejas 

Capacidad 3 bandejas 

Posición bandeja transversal 	'!' 

PVP 3.150 € 
710459 

(An)385 x (F)560 X (A1)302 mm. 

(An)530 x (F)795 X (A1)580 mm. 

5.700 W  

250° 

59 Kg  

400 V- 50/60 Hz 

Trifásico 3F + N + T 

GN 1/1 profundidad 20 mm 

GN 1/1 profundidad 40 mm 

GN 1/1 profundidad 65 mm 

PVP 3.180 € 
710460 

(An)560 x (F)385 X (A1)302 mm. 

(An)720 x (F)620 X (A1)580 mm. 

5.700 W  

250° 

64 Kg. 

400 V - 50/60 Hz  

Trifásico 3F + N +T 

GN 1/1 profundidad 20 mm 

GN 1/1 profundidad 40 mm 

GN 1/1 profundidad 65 mm 

Posición bandeja longitudinal 	t 
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SERIE ST COMPACT
4 x GN 1/1

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 8 bandejas
Capacidad 4 bandejas
Capacidad 3 bandejas

Posición bandeja longitudinal

STC 411 E PVP  3.150 €
710459
(An)385 x (F)560 X (Al)302 mm.	
(An)530 x (F)795 X (Al)580 mm.	
5.700 W	
250º	
59 Kg	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásico 3F + N + T	
GN 1/1 profundidad 20 mm	
GN 1/1 profundidad 40 mm	
GN 1/1 profundidad 65 mm	

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 8 bandejas
Capacidad 4 bandejas
Capacidad 3 bandejas

Posición bandeja transversal

STC 411 EW PVP  3.180 €
710460
(An)560 x (F)385 X (Al)302 mm.	
(An)720 x (F)620 X (Al)580 mm.	
5.700 W	
250º	
64 Kg.	
400 V  - 50/60 Hz	
Trifásico 3F + N + T	
GN 1/1 profundidad 20 mm	
GN 1/1 profundidad 40 mm	
GN 1/1 profundidad 65 mm	



SERIE ST COMPACT 
4xGN1/1 

STC 411 V5 
Referencia 

Dimensiones internas 
Dimensiones externas 
° Potencia eléctrica 

OTemperatura máxima 

OPeso 

C) Voltaje 
Conexión 

lavado automático 

Sonda de pincho 

Cambio apertura de puerta 

Capacidad 8 bandejas 
Capacidad 4 bandejas 
Capacidad 3 bandejas 

Posición bandeja longitudinal 

PVP 4.995 € 
710641 

(An)385 x (F)560 X (A1)302 mm. 
(An)530 x (F)795 X (A1)580 mm. 
5.700 W  
270° 

57 Kg. 
400 V- 50/60 Hz 

Trifásico 3F + N + T 

de serie 

de serie 
380 € 
GN 1/1 profundidad 20 mm 

GN 1/1 profundidad 40 mm 
GN 1/1 profundidad 65 mm 

STC 411 V5 W 
Referencia 

Dimensiones internas 
Dimensiones externas 
° Potencia eléctrica 
®Temperatura máxima 

OPeso  
O Voltaje 
Conexión 

lavado automático 

Sonda de pincho 

Cambio apertura de puerta 

Capacidad 8 bandejas 
Capacidad 4 bandejas 
Capacidad 3 bandejas 

PVP 5.070 € 
710462 

(An)560 x (F)385 X (A1)302 mm. 
(An)720 x (F)620 X (A1)580 mm. 
5.700 W 
270° 
64 Kg. 

400 V - 50/60 Hz 

Trifásico 3F + N + T 

de serie 

de serie 

380 € 
GN 1/1 profundidad 20 mm 

GN 1/1 profundidad 40 mm 

GN 1/1 profundidad 65 mm 

Posición bandeja transversal  Á!' 

fm 23 23

SERIE ST COMPACT
4 x GN 1/1

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
lavado automático
Sonda de pincho
Cambio apertura de puerta
Capacidad 8 bandejas
Capacidad 4 bandejas
Capacidad 3 bandejas

Posición bandeja longitudinal

STC 411 V5 PVP  4.995 €
710641
(An)385 x (F)560 X (Al)302 mm.	
(An)530 x (F)795 X (Al)580 mm.	
5.700 W	
270º	
57 Kg.	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásico 3F + N + T
de serie	
de serie	
380 €	
GN 1/1 profundidad 20 mm	
GN 1/1 profundidad 40 mm	
GN 1/1 profundidad 65 mm	

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
lavado automático
Sonda de pincho
Cambio apertura de puerta
Capacidad 8 bandejas
Capacidad 4 bandejas
Capacidad 3 bandejas

Posición bandeja transversal

STC 411 V5 W PVP  5.070 €
710462
(An)560 x (F)385 X (Al)302 mm.	
(An)720 x (F)620 X (Al)580 mm.	
5.700 W	
270º	
64 Kg.	
400 V  - 50/60 Hz	
Trifásico 3F + N + T	
de serie	
de serie	
380 €	
GN 1/1 profundidad 20 mm	
GN 1/1 profundidad 40 mm	
GN 1/1 profundidad 65 mm	



SERIE ST COMPACT 
6xGN1/1 

C 
24 
	 fm 

STC 611 E PVP 3.330 € 
Referencia 

Dimensiones internas 

Dimensiones externas 

OPotencia eléctrica 

OTemperatura máxima 

C) Peso 

O Voltaje 

Conexión 

Capacidad 11 bandejas 

Capacidad 6 bandejas 

Capacidad 4 bandejas  

710463 

(An)385 x (F)560 X (A1)385 mm. 
(An)530 x (F)795 X (A1)665 mm. 

7.200 W  

250° 

65 Kg 

400 V- 50/60 Hz 

Trifásico 3F + N + T 

GN 1/1 profundidad 20 mm 

GN 1/1 profundidad 40 mm 

GN 1/1 profundidad 65 mm 

Posición bandeja longitudinal 	ii 

STC 611 EW PVP 3.370 € 
Referencia 710464 
Dimensiones internas 

Dimensiones externas 

® Potencia eléctrica 

OTemperatura máxima 

OPeso 

O Voltaje 
Conexión 

Capacidad 11 bandejas 

Capacidad 6 bandejas 

Capacidad 4 bandejas  

Posición bandeja transversal t 

(An)560 x (F)385 X (A1)385 mm. 

(An)720 x (F)620 X (A1)665 mm. 

7.200 W  

250° 

68 Kg. 

400 V- 50/60 Hz 
Trifásico 3F + N +T 

GN 1/1 profundidad 20 mm 

GN 1/1 profundidad 40 mm 

GN 1/1 profundidad 65 mm 

24

SERIE ST COMPACT
6 x GN 1/1

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 11 bandejas
Capacidad 6 bandejas
Capacidad 4 bandejas

Posición bandeja longitudinal

STC 611 E PVP  3.330 €
710463
(An)385 x (F)560 X (Al)385 mm.	
(An)530 x (F)795 X (Al)665 mm.	
7.200 W	
250º	
65 Kg	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásico	 3F + N + T
GN 1/1 profundidad 20 mm	
GN 1/1 profundidad 40 mm	
GN 1/1 profundidad 65 mm	

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 11 bandejas
Capacidad 6 bandejas
Capacidad 4 bandejas

Posición bandeja transversal

STC 611 EW PVP  3.370 €
710464
(An)560 x (F)385 X (Al)385 mm.	
(An)720 x (F)620 X (Al)665 mm.	
7.200 W	
250º	
68 Kg.	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásico	 3F + N + T
GN 1/1 profundidad 20 mm	
GN 1/1 profundidad 40 mm	
GN 1/1 profundidad 65 mm	



SERIE ST COMPACT 
6xGN 1/1 

STC 611 V5 
Referencia 

Dimensiones internas 

Dimensiones externas 

OPotencia eléctrica 

OTemperatura máxima 

OPeso 

® Voltaje  

Conexión 

lavado automático 

Sonda de pincho 

Cambio apertura de puerta 

Capacidad 11 bandejas 

Capacidad 6 bandejas 

Capacidad 4 bandejas  

Posición bandeja longitudinal 

STC 611 V5 W 
Referencia 

Dimensiones internas 

Dimensiones externas 

OPotencia eléctrica 

®Temperatura máxima 

OPeso 

O Voltaje  

Conexión 

lavado automático 

Sonda de pincho 

Cambio apertura de puerta 

Capacidad 11 bandejas 

Capacidad 6 bandejas 

Capacidad 4 bandejas  

PVP 5.200 € 
710465 

(An)385 x (F)560 X (A1)385 mm. 

(An)530 x (F)795 X (A1)665 mm. 

7.200 W 

270° 

65 Kg. 

400 V- 50/60 Hz 

Trifásico 3F + N +T 

de serie 

de serie 

380 € 

GN 1/1 profundidad 20 mm 

GN 1/1 profundidad 40 mm 

GN 1/1 profundidad 65 mm 

PVP 5.280 € 
710466 

(An)560 x (F)385 X (A1)385 mm. 

(An)720 x (F)620 X (A1)665 mm. 

7.200 W 

270° 

68 Kg. 

400 V- 50/60 Hz 

Trifásico 3F + N + T 

de serie 

de serie 

380 € 

GN 1/1 profundidad 20 mm 

GN 1/1 profundidad 40 mm 

GN 1/1 profundidad 65 mm 

Posición bandeja transversal Á!' 

fm 25 25

SERIE ST COMPACT
6 x GN 1/1

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
lavado automático
Sonda de pincho
Cambio apertura de puerta
Capacidad 11 bandejas
Capacidad 6 bandejas
Capacidad 4 bandejas

Posición bandeja longitudinal

STC 611 V5 PVP  5.200 €
710465
(An)385 x (F)560 X (Al)385 mm.	
(An)530 x (F)795 X (Al)665 mm.	
7.200 W	
270º	
65 Kg.	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásico	 3F + N + T
de serie	
de serie	
380 €	
GN 1/1 profundidad 20 mm	
GN 1/1 profundidad 40 mm	
GN 1/1 profundidad 65 mm	

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
lavado automático
Sonda de pincho
Cambio apertura de puerta
Capacidad 11 bandejas
Capacidad 6 bandejas
Capacidad 4 bandejas

Posición bandeja transversal

STC 611 V5 W PVP  5.280 €
710466
(An)560 x (F)385 X (Al)385 mm.	
(An)720 x (F)620 X (Al)665 mm.	
7.200 W	
270º	
68 Kg.	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásico	 3F + N + T
de serie	
de serie	
380 €	
GN 1/1 profundidad 20 mm	
GN 1/1 profundidad 40 mm	
GN 1/1 profundidad 65 mm	



STC 1011 E PVP 3.895 € 
Referencia 710467 

PVP 3.920 € STC 1011 EW 
710468 Referencia 

SERIE ST COMPACT 
10xGN1/1 

Dimensiones internas 

Dimensiones externas 

WO Potencia eléctrica  

OTemperatura máxima 

OPeso 

O Voltaje 

Conexión 

Capacidad 19 bandejas 

Capacidad 10 bandejas 

Capacidad 6 bandejas  

(An)385 x (F)560 X (A1)605 mm. 
(An)530 x (F)795 X (A1)885 mm. 

11.400 W 

250° 

92 Kg. 

400 V- 50/60 Hz 

Trifásico 3F + N +T 

GN 1/1 profundidad 20 mm 

GN 1/1 profundidad 40 mm 

GN 1/1 profundidad 3F + N +T 

Dimensiones internas 

Dimensiones externas 

QW Potencia eléctrica 

OTemperatura máxima 

gPeso 

O Voltaje 
Conexión 

Capacidad 19 bandejas 

Capacidad 10 bandejas 

Capacidad 6 bandejas  

Posición bandeja transversal 

(An)560 x (F)385 X (A1)605 mm. 

(An)720 x (F)620 X (A1)885 mm. 

11.400 W  

250° 
95 Kg. 

400 V- 50/60 Hz 
Trifásico 3F + N + T 

GN 1/1 profundidad 20 mm 

GN 1/1 profundidad 40 mm 

GN 1/1 profundidad 65 mm 

Yp 
fm 26 

AMI 

Posición bandeja longitudinal 	t 

peo 

E 

_ 

STparles 

3D 

CR 

26

SERIE ST COMPACT
10 x GN 1/1

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 19 bandejas
Capacidad 10 bandejas
Capacidad 6 bandejas

Posición bandeja longitudinal

STC 1011 E PVP  3.895 €
710467
(An)385 x (F)560 X (Al)605 mm.	
(An)530 x (F)795 X (Al)885 mm.	
11.400 W	
250º	
92 Kg.	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásico	 3F + N + T
GN 1/1 profundidad 20 mm	
GN 1/1 profundidad 40 mm	
GN 1/1 profundidad 3F + N + T	

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
Capacidad 19 bandejas
Capacidad 10 bandejas
Capacidad 6 bandejas

Posición bandeja transversal

STC 1011 EW PVP  3.920 €
710468
(An)560 x (F)385 X (Al)605 mm.	
(An)720 x (F)620 X (Al)885 mm.	
11.400 W	
250º	
95 Kg.	
400 V -  50/60 Hz	
Trifásico	 3F + N + T
GN 1/1 profundidad 20 mm	
GN 1/1 profundidad 40 mm	
GN 1/1 profundidad 65 mm	



SERIE ST COMPACT 
10xGN1/1 

Posición bandeja longitudinal 	t 

Referencia 

Dimensiones internas 

Dimensiones externas 

° Potencia eléctrica 

®Temperatura máxima 

0  Peso 

C) Voltaje 

Conexión 

lavado automático 

Sonda de pincho 

Cambio apertura de puerta 

Capacidad 19 bandejas 

Capacidad 10 bandejas 

Capacidad 6 bandejas  

710469 

(An)385 x (F)560 X (A1)605 mm. 

(An)530 x (F)795 X (A1)885 mm. 

11.400 W  

270° 

92 Kg. 

400 V- 50/60 Hz 

Trifásico 3F + N +T 

de serie 

de serie 

380 € 

GN 1/1 profundidad 20 mm 

GN 1/1 profundidad 40 mm 

GN 1/1 profundidad 65 mm 

STC 1011 V5 
	

PVP 5.895 € 

Referencia 

Dimensiones internas 

Dimensiones externas 

° Potencia eléctrica 

®Temperatura máxima 

OPeso 

O Voltaje 

Conexión 

lavado automático 

Sonda de pincho 

Cambio apertura de puerta 

Capacidad 19 bandejas 

Capacidad 10 bandejas 

Capacidad 6 bandejas  

710470 

(An)560 x (F)385 X (A1)605 mm. 

(An)720 x (F)620 X (A1)885 mm. 

11.400 W  

270° 

95 Kg. 

400 V- 50/60 Hz 

Trifásico 3F + N + T 

de serie 

de serie 

380 € 

GN 1/1 profundidad 20 mm 

GN 1/1 profundidad 40 mm 

GN 1/1 profundidad 65 mm 

STC 1011 VS W 
	

PVP 6.020 € 

Posición bandeja transversal 	Álk  

fm 27 27

SERIE ST COMPACT
10 x GN 1/1

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
lavado automático
Sonda de pincho
Cambio apertura de puerta
Capacidad 19 bandejas
Capacidad 10 bandejas
Capacidad 6 bandejas

Posición bandeja longitudinal

STC 1011 V5 PVP  5.895 €
710469
(An)385 x (F)560 X (Al)605 mm.	
(An)530 x (F)795 X (Al)885 mm.	
11.400 W	
270º	
92 Kg.	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásico	 3F + N + T
de serie	
de serie	
380 €	
GN 1/1 profundidad 20 mm	
GN 1/1 profundidad 40 mm	
GN 1/1 profundidad 65 mm	

Referencia
Dimensiones internas
Dimensiones externas

Potencia eléctrica
Temperatura máxima
Peso
Voltaje

Conexión
lavado automático
Sonda de pincho
Cambio apertura de puerta
Capacidad 19 bandejas
Capacidad 10 bandejas
Capacidad 6 bandejas

Posición bandeja transversal

STC 1011 V5 W PVP  6.020 €
710470
(An)560 x (F)385 X (Al)605 mm.	
(An)720 x (F)620 X (Al)885 mm.	
11.400 W	
270º	
95 Kg.	
400 V - 50/60 Hz	
Trifásico	 3F + N + T
de serie	
de serie	
380 €	
GN 1/1 profundidad 20 mm	
GN 1/1 profundidad 40 mm	
GN 1/1 profundidad 65 mm	



DIMENSIONES MOD. COMPATIBLES PRECIO PVP 

STC 200 
Ref. 710471 

(An)490 x (F)670 x (AI)200 mm. 

STC 1011 V5 
STC 611 V5 
STC 411V5 

STC 1011 E 
STC 611 E 
STC 411 E 

430 € 

STC 400 
Ref. 710472 

(An)490 x (F)670 x (AI)400 mm. 
STC 1011 V5 
STC 611 V5 
STC 411V5 

STC 1011 E 
STC 611E 
STC 411 E 

490 € 

STC 650 
Ref. 710473 

N° Guías - 7 

(An)490 x (F)670 x (AI)650 mm. 
STC 1011 V5 
STC 611 V5 
STC 411V5 

STC 1011 E 
STC 611E 
STC 411 E 

630 € 

STC 850 
Ref. 710474 

N° Guías - 10 

(An)490 x (F)670 x (AI)850 mm. 
STC 1011 V5 
STC 611 V5 
STC 411V5 

STC 1011 E 
STC 611E 
STC 411 E 

705 € 

STC 650 B 
Ref. 710475 

N° Guías - 7 

(An)490 x (F)495 x (AI)650 mm. 
STC 423 V5 
ST 423 E 630 € 

STC 850 B 
Ref. 710476 

N° Guías - 10 

(An)490 x (F)495 x (AI)850 mm. 
STC 423 V5 
ST 423 E 690 € 

STC 200 W 
Ref. 710477 

(An)700 x (F)495 x (AI)200 mm. 
STC 1011 V5 W 
STC 611 V5 W 
STC 411V5 W 

STC 1011 EW 
STC 611 EW 
STC 411 EW 

430 € 

STC 400 W 
Ref. 710478 (An)700 x (F)495 x (AI)400 mm. 

STC 1011 V5 W 
STC 611 V5 W 
STC 411V5 W 

STC 1011 EW 
STC 611 EW 
STC 411 EW 

495 € 

630 € 

STC 650 W 
Ref. 710479 

N° Guías - 8 

(An)700 x (F)495 x (AI)650 mm. 
STC 1011 V5 W 
STC 611 V5 W 
STC 411V5 W 

STC 1011 EW 
STC 611 EW 
STC 411 EW 

STC 850 W 
Ref. 710480 

N° Guías - 8 

(An)700 x (F)495 x (AI)850 mm. 

STC 1011 V5 W 
STC 611 V5 W 
STC 411V5 W 

STC 1011 EW 
STC 611 EW 
STC 411 EW 

710 € 

Ref. 710286 SUPLEMENTO RUEDAS PARA SOPORTES 120 € 

SOPORTES 

SERIE ST COMPACT 

28 
	 fm 28

SERIE ST COMPACT

STC 200 W 
Ref. 710477 

STC 400 W 
Ref. 710478 

STC 650 W 
Ref. 710479

ST-C 200 
Ref. 710471

ST-C 400 
Ref. 710472

ST-C 650 
Ref. 710473

ST-C 850 
Ref. 710474

ST-C 650 B 
Ref. 710475

ST-C 850 B
 Ref. 710476

STC 850 W 
Ref. 710480

DIMENSIONES MOD. COMPATIBLES

(An)490 x (F)670 x (Al)200 mm.

(An)490 x (F)670 x (Al)400 mm.

(An)490 x (F)670 x (Al)650 mm.

(An)490 x (F)670 x (Al)850 mm.

(An)490 x (F)495 x (Al)650 mm.

(An)490 x (F)495 x (Al)850 mm.

(An)700 x (F)495 x (Al)200 mm.

(An)700 x (F)495 x (Al)400 mm.

(An)700 x (F)495 x (Al)850 mm.

(An)700 x (F)495 x (Al)650 mm.

PRECIO PVP

430 €

490 €

630 €

705 €

630 €

690 €

430 €

495 €

630 €

710 €

120 €Ref. 710286 SUPLEMENTO RUEDAS PARA SOPORTES

SOPORTES

STC 1011 V5  
STC 611 V5 
STC 411V5 

STC 1011 E
STC 611 E
STC 411 E

STC 1011 V5  
STC 611 V5 
STC 411V5 

STC 1011 E
STC 611 E
STC 411 E

STC 1011 V5  
STC 611 V5 
STC 411V5 

STC 1011 E
STC 611 E
STC 411 E

STC 1011 V5  
STC 611 V5 
STC 411V5 

STC 1011 E
STC 611 E
STC 411 E

STC 1011 V5 W 
STC 611 V5 W 
STC 411V5 W

STC 1011 V5 W 
STC 611 V5 W 
STC 411V5 W

STC 1011 V5 W 
STC 611 V5 W 
STC 411V5 W

STC 1011 V5 W 
STC 611 V5 W 
STC 411V5 W

STC 1011 EW
STC  611 EW
STC  411 EW

STC 1011 EW
STC  611 EW
STC  411 EW

STC 1011 EW
STC  611 EW
STC  411 EW

STC 1011 EW
STC  611 EW
STC  411 EW

STC 423 V5 
ST 423 E

STC 423 V5 
ST 423 E

Nº Guías - 7

Nº Guías - 10

Nº Guías - 7

Nº Guías - 10

Nº Guías - 8

Nº Guías - 8



MOD. COMPATIBLES 	PRECIO PVP DIMENSIONES 

STC 411V5 
STC 611V5 
STC 1011 V5 

STC 411E 
STC 611E 

STC 1011 E 

625 € (An)530 x (F)475 x(A1)235 mm. 

MOD. COMPATIBLES 	PRECIO PVP CONTENIDO 

• 
190 € Ref. 710434 

El kit de primera instalación incluye: 
- Tubos, racoreria, adaptadores y accesorios necesarios 
para la instalación del horno. 
- 1 litro detergente y abrillantador fm 

MOD. COMPATIBLES 	PRECIO PVP DIMENSIONES 

COMPACT 
ST-1/1 

Ref 710484 
Ji 

(An)530 x (F)795 x (A1)80 mm. 
STC 411V5 	STC 411E 
STC 611V5 	STC 611E 430 € 
STC 1011 V5 STC 1011 E 

430 € 
COMPACT 	 STC 411 V5W STC 411 E 

ST-W 1/1 	(An)720 x (F)620 x (A1)80 mm. STC 611 V5W STC 611 E 

Ref. 710486 	 STC 1011 V5W STC 1011 E 

430 € 
STC 423 V5 
STC 423 E 

COMPACT 
ST-2/3 

Ref. 71044.5 

(An)530 x (F)620 x (A1)80 mm. 

ACCESORIOS 
DIMENSIONES MOD. COMPATIBLES PRECIO PVP 

COMPACT 
STC 411V5 STC 411E 

STC-1/1 
Ref. 710481 

(An)630 x (F)950 x (AI)235 mm. STC 611V5 
STC 1011 V5 

STC 611E 
STC 1011 E 

1•730 € 

COMPACT 
STC-2/3 

Ref. 710482 

(An)630 x (F)775 x (AI)235 mm. STC 423 V5 
STC 423 E 

1.695 € 

COMPACT STC 411 V5W STC 411 E 
STC-W 1/1 
Ref. 710483 

(An)720 x (F)620 x (AI)235 mm. STC 611 V5 
STC 1011 V5 

STC 611 E 
STC 1011 E 

1.750 € 

Conexión salida de humo o 120 mm. 

KIT CONDENSADOR 
DE VAPORES 

KIT PRIMERA 
INSTALACIÓN 

ST 
COMPACT 
Ref. 710487 

ST-W 
COMPACT 
Ref. / tuzteld 

	

STC 411 V5W 	STC 411 EW 

	

(An)720 x (F)330 x (A1)235 mm. STC 611 V5W 	STC 611 EW 625 € 
STC 1011 V5W STC 1011 EW 

KIT SUPERPOSICIÓN 

rQ 

fm 29 

CAMPANAS 

Incluye: 
-Motor de extracción 
- Condensador de vapores 

29

ACCESORIOS
DIMENSIONES MOD. COMPATIBLES

(An)630 x (F)950 x (Al)235 mm.

(An)630 x (F)775 x (Al)235 mm.

(An)720 x (F)620 x (Al)235 mm.

Conexión salida de humo ø 120 mm.

STC 411V5 
STC 611V5 
STC 1011 V5

STC 411V5 
STC 611V5 
STC 1011 V5

STC 411V5 
STC 611V5 
STC 1011 V5

STC 423 V5
STC 423 E

STC 423 V5
STC 423 E

STC 411 V5W
STC 611 V5
STC 1011 V5

STC 411 V5W
STC 611 V5W
STC 1011 V5W

STC 411 V5W
STC 611 V5W
STC 1011 V5W

STC 411 E
STC 611 E

STC 1011 E

STC 411 E
STC 611 E

STC 1011 E

STC 411 EW
STC 611 EW

STC 1011 EW

STC 411E
STC 611E

STC 1011 E

STC 411E
STC 611E

STC 1011 E

STC 411E
STC 611E

STC 1011 E

PRECIO PVP

1.730 €

1.695 €

1.750 €

 COMPACT
STC-1/1

Ref. 710481

 COMPACT
STC-2/3

Ref. 710482

COMPACT
STC-W 1/1
Ref. 710483

DIMENSIONES
KIT CONDENSADOR 

DE VAPORES MOD. COMPATIBLES

(An)530 x (F)475 x(Al)235 mm.

(An)720 x (F)330 x (Al)235 mm.

PRECIO PVP

625 €

625 €

ST 
COMPACT
Ref. 710487

ST-W 
COMPACT
Ref. 710488

DIMENSIONES MOD. COMPATIBLES

(An)530 x (F)795 x (Al)80 mm.

(An)720 x (F)620 x (Al)80 mm.

(An)530 x (F)620 x (Al)80 mm.

PRECIO PVP

430 €

430 €

430 €

 COMPACT
ST-1/1

Ref. 710484

 COMPACT
ST-2/3

Ref. 710485

COMPACT
ST-W 1/1

Ref. 710486

MOD. COMPATIBLESCONTENIDO PRECIO PVP

190 €Ref. 710434

CAMPANAS

KIT PRIMERA
 INSTALACIÓN

KIT SUPERPOSICIÓN

El kit de primera instalación incluye:
- Tubos, racoreria, adaptadores y accesorios necesarios 
para la instalación del horno.
- 1 litro detergente y abrillantador fm

Incluye:
-Motor de extracción
- Condensador de vapores
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COMPOSICIONES ST COMPACT 

530 530 

C 
 NI 

e 

 

L 

  

  

6 e 

 

o 

   

  

Irt 

  

e 
I I— 

    

   

6 e 
rLr  

u 	 

CAMPANA COMPACT STC-1/1 
ST-C611 VS 
ST-1611 V5 

SOPORTE ST-C400 
KIT SUPERPOSICIÓN STC-1/1 

CAMPANA COMPACT STC-1/1 
ST-C611 V5 

ST-C1011 V5 
SOPORTE ST-C200 

KIT SUPERPOSICIÓN STC-1/1 

530 
530 

530 

o 
o 

O 

O 
O 

CAMPANA COMPACT STC-1/1 
ST-C411 V5 
ST-C411 V5 

SOPORTE ST-C650 
KIT SUPERPOSICIÓN STC-1/1 

CAMPANA COMPACT STC-1/1 
ST-C411 V5 
ST-C1011 V5 

SOPORTE ST-C400 
KIT SUPERPOSICIÓN STC-1/1 

CAMPANA COMPACT STC-1/1 
ST-C411 V5 
ST-C611 V5 

SOPORTE ST-C400 
KIT SUPERPOSICIÓN STC-1/1 

30 
	 fm 30

COMPOSICIONES ST COMPACT
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COMPOSICIONES ST COMPACT W 
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CAMPANA COMPACT STC-W 
	

CAMPANA COMPACT STC-W 
ST-C611 V5 W 
	

ST-C611 V5 W 
ST-[611 V5 W 
	

ST-C1011 V5 W 
SOPORTE STC-400 W 
	

SOPORTE STC-200 W 
KIT SUPERPOSICIÓN STC-W 
	

KIT SUPERPOSICIÓN STC-W 

720 
	 720 

	ler 

r-' 
	 720 

NI  

CAMPANA COMPACT STC-W 
ST-C411 V5 W 
ST-[411 VS W 

SOPORTE STC-650 W 
KIT SUPERPOSICIÓN STC-W 

CAMPANA COMPACT STC-W 
ST-C411 V5 W 
ST-C1011 V5 W 

SOPORTE STC-400 W 
KIT SUPERPOSICIÓN STC-W 

CAMPANA COMPACT STC-W ST- 
C411 V5 W 

ST-C611 V5 W 
SOPORTE STC-400 W 

KIT SUPERPOSICIÓN STC-W 

fm 	 31 31

COMPOSICIONES ST COMPACT W


