HORNOS
COMBINADOS
COMPACTOS

Ideales para gastrobares, restaurantes y hoteles con cocinas de espacio
reducido. Las tecnologias de coccion mas exclusivas para lograr siempre unos
resultados excelentes.

Gastronomia
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mychef. COMPACT Concept
Longitudinal

HORNO COMBINADO

Restaurantes  Gastrobares Hoteles

MODELO (EQUIPAMIENTO DE SERIE)
PVP Sistema de autolimpieza MyCare incluido )
Capacidad GN Prof. 20 mm / Prof. 40 mm / Prof. 65 mm (Guias multinivel)
Medidas totales (ancho x fondo x alto)
Comidas por dia
Peso

Potencia
Tension (V/Ph/Hz)

3 modos de coccion:

Conveccion (de 30° a 300°C)

Mixto: conveccion + vapor (de 30° a 300°C)
Vapor saturado (de 30° a 130°C)

Coccion con sonda al corazon. Con conector Plug&Play para sonda monopunto,
multipunto o sous-vide indistintamente

Preheat & Cooldown. Precalentamiento o enfriamiento automatico de la cdmara de coccion

MultiSteam. Tecnologia patentada de doble inyeccién de vapor, 5 veces mas denso y rapido que con los
sistemas tradicionales de boiler o inyeccion directa

SmartClima Plus. Sistema inteligente de sensores que ajustan la energia y la humedad en la camara en
funcioén del tipo y cantidad de alimentos

DryOut Plus. Extraccion activa de la humedad de la camara de coccién gracias a su tecnologia de baja
presion. Crujientes y dorados ultrarrapidos y perfectos

SmartWind. Cocciones mas rapidas y totalmente homogéneas gracias al sistema inteligente de gestion del
sentido de giro y de las 4 velocidades de las turbinas

9 Teclas de acceso rapido a programas o ciclos de lavado guardados
Programas + Fases de coccion en cada programa

NightWatch. Continta automaticamente una coccién nocturna justo en el punto donde se par6 tras un corte
en el suministro

MyCare. Sistema automatico de limpieza inteligente

Pantalla LCD panoramica de 6,5 pulgadas

Visualizacion digital de los valores de temperatura, valores efectivos y seleccionados
Conexion USB para la actualizacion del equipo y registro de datos HACCP

Camara de coccion de alta resistencia en acero inox AlISI 304 18/10 con cantos redondeados
y completamente soldada (desagiie con sifén integrado)

lluminacion LED. Minimo consumo y maxima duracion

Puerta de doble cristal bajo emisivo, abatible y de facil limpieza
Recogeaguas con vaciado automatico incluso con la puerta abierta
Maneta y componentes plasticos con tratamiento antibacteriano

Proteccion IPX5 contra salpicaduras y chorros de agua

EQUIPAMIENTO OPCIONAL (SOLICITAR AL REALIZAR EL PEDIDO)

6 GN 2/3
4.060 €

12/6/4x2/3GN

520 x 623 x 662 mm
20-80
60 Kg
5,60 kW

230/L+N/50-60 o 230/3L/50-60
0 400/3L+N/50-60

v

4 velocidades

v

108 +5
v

4 niveles + aclarado

<

A NN RN

TSC (Thermal Stability Control). Asegura una maxima estabilidad térmica sin apenas oscilaciones a baja temperatura (+0,2°C) 290 €

UltraVioletSteam. Vapor totalmente puro, esterilizado y libre de patégenos gracias a esta tecnologia patentada de rayos ultravioleta 340 €

Apertura de puerta a mano izquierda
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295 €

ACCESORIOS RECOMENDADOS

ACCESORIOS COMPACT GN 2/3

Kit de 12 instalacion

Accesorios para una rapida y facil conexion de entrada y
salida de agua. Incluye 5 pastillas CleanDuo para usar el MYCHA187 95 €
horno inmediatamente.

Kit reductor de presion

Reduce y estabiliza la presién del agua. Se recomienda MYCHA219 68 €
su instalacion en el caso de que la presion sea superior
a6 bars.

_ Kit de apilado + 2 kits de primera instalacion

Indispensable para apilar 2 hornos. Incluye conexion para la salida
del vapor de la chimenea del horno inferior y 2 kits de primera
instalacion (10 pastillas CleanDuo).

\_ _- MYCHA176 336 €

Carro autonomo
3 horas y media en modo vapor a 90°C.

GN 2/3 MYCHA173 2.480 €
Medidas totales 530 x 755 x 850 mm
Presion max. 2,7 bar

Caudal max. 4,1 litros por minuto

1 - Soportes de pared
‘ ' Para cocinas con espacio reducido
! GN 2/3 MYCHA178 280 €

Kit Descalcificador (Cartucho incluido)

Sistema de filtracion imprescindible si el agua de la
instalacion no cumple estas caracteristicas:

MYCHAO061 285 €

- Dureza entre 3° y 6° FH
-PH6.5a85
- Cloruros < a 30 ppm

Campana de condensacion de vapor

e Absorbe y condensa el vapor de la chimenea y
W de la puerta del horno. Facil instalacién.
GN 2/3 MYCHA220 1.380 €

Cartucho descalcificador (Recambio)

Capacidad de filtrado: 3.945 litros. b el s

ACCESORIOS COMPACT GN 2/3

F

GN 2/3 520 x 553 x 900 mm

Mesa con estante
Para colocar un horno.

—

MYCHA151 460 €

Campana de condensacion de vapor y olores
con filtro de carbono

T — Reduce los olores y vapores de la chimenea y
W de la puerta del horno. Facil instalacion.
GN 2/3 MYCHA211 1.670 €

Filtro de carbono MYCHA216 155 €

(Recambio)

Mesa con guias GN 1/1

Para colocar un horno. Distancia entre guias de
50 mm.

)

GN 2/3 520 x 553 x 900 mm 10 guias MYCHA152 590 €

Mesa para apilados
Para colocar dos hornos apilados.

i

6GN 2/3x2 520 x553x 330 mm MYCHA165 430 €

Kit de ducha de lavado

Disponibilidad de agua constante en procesos
de limpieza o durante las cocciones.

GN 1/1 MYCHA172 155 €

A 1

CleanDuo

Contenedor con 50 pastillas de detergente y
abrillantador de doble accién concentrada.

]

. ; 1 unidad MYCHA063 76 €
-‘h ’ Pack de 4 unidades ~ MYCHA354 298 €
: Pack de 24 unidades  MYCHA355 1.751 €

Blindaje térmico

| Para proteger el horno de fuentes de calor.
Precio por unidad.

GN 2/3 MYCHA188 190 €

Kit de desviacion de vapores de la chimenea

Para redirigir el vapor de la chimenea a una salida
de humos.

GN 2/3 MYCHA218 128 €

’ Ahumador MySmoker

Obtén el aromay el sabor del ahumado de
modo sencillo y efectivo.

oA
T Ahumador

MYCHA181 276 €

Sonda multipunto

De @ 4 mm con cuatro puntos de medicién y
conector magnético.

Multipunto MYCHA184 268 €

Sonda monopunto

De @ 4 mm con un Unico punto de mediciény
conector magnético.

Monopunto MYCHA186 175 €

Sonda sous-vide

De @ 1,5 mm con un Unico punto de medicién y
conector magnético.

Sous-vide MYCHA185 236 €
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mychef. COMPACT Concept
Longitudinal

HORNO COMBINADO

Restaurantes  Gastrobares Hoteles

MODELO (EQUIPAMIENTO DE SERIE)
PVP Sistema de autolimpieza MyCare incluido )
Capacidad GN Prof. 20 mm / Prof. 40 mm / Prof. 65 mm (Guias multinivel)
Medidas totales (ancho x fondo x alto)
Comidas por dia
Peso

Potencia
Tension (V/Ph/Hz)

3 modos de coccion:

Conveccion (de 30° a 300°C)

Mixto: conveccion + vapor (de 30° a 300°C)
Vapor saturado (de 30° a 130°C)

Coccion con sonda al corazéon. Con conector Plug&Play para sonda monopunto,
multipunto o sous-vide indistintamente

Preheat & Cooldown. Precalentamiento o enfriamiento automatico de la
camara de coccion

MultiSteam. Tecnologia patentada de doble inyeccién de vapor, 5 veces mas denso y
rapido que con los sistemas tradicionales de boiler o inyeccién directa

SmartClima Plus. Sistema inteligente de sensores que ajustan la energia y la humedad
en la camara en funcion del tipo y cantidad de alimentos

DryOut Plus. Extraccion activa de la humedad de la camara de coccidn gracias a su
tecnologia de baja presién. Crujientes y dorados ultrarrapidos y perfectos

SmartWind. Cocciones mas rapidas y totalmente homogéneas gracias al sistema
inteligente de gestion del sentido de giro y de las 4 velocidades de las turbinas

9 Teclas de acceso rapido a programas o ciclos de lavado guardados
Programas + Fases de coccion en cada programa

NightWatch. Continia automaticamente una coccién nocturna justo en el punto donde
se par6 tras un corte en el suministro

MyCare. Sistema automatico de limpieza inteligente

= o]
_—
6 GN 1/1
4.380 €
12/6/4x1/1GN
520 x 800 x 662 mm
30-100
72 Kg
7kw
230/L+N/50-60 o

230/3L/50-60 o
400/3L+N/50-60

v

4 velocidades

v

108 +5
v

4 niveles + aclarado

_
9GN 1/1
5.060 €

18/9/6x1/1GN

520 x 800 x 822 mm
50-150
89 Kg
10,40 kW

230/3L/50-60 o
400/3L+N/50-60

v

4 velocidades

v

108 +5
v

4 niveles + aclarado

Pantalla LCD panoramica de 6,5 pulgadas v v
Visualizacion digital de los valores de temperatura, valores efectivos y seleccionados v v
Conexion USB para la actualizacion del equipo y registro de datos HACCP v v

Camara de coccion de alta resistencia en acero inox AlS| 304 18/10 con cantos

redondeados y completamente soldada (desagiie con sifon integrado) v v
lluminacion LED. Minimo consumo y maxima duracién v v

Puerta de doble cristal bajo emisivo, abatible y de facil limpieza v v
Recogeaguas con vaciado automatico incluso con la puerta abierta v v

Maneta y componentes plasticos con tratamiento antibacteriano v v
Proteccion IPX5 contra salpicaduras y chorros de agua v v

EQUIPAMIENTO OPCIONAL (SOLICITAR AL REALIZAR EL PEDIDO)

TSC (Thermal Stability Control). Asegura una maxima estabilidad térmica sin apenas oscilaciones a baja temperatura (+0,2°C) 290 €
UltraVioletSteam. Vapor totalmente puro, esterilizado y libre de patégenos gracias a esta tecnologia patentada de rayos ultravioleta 340 €

Apertura de puerta a mano izquierda
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295 €

ACCESORIOS RECOMENDADOS

ACCESORIOS COMPACT GN 11

Kit de 12 instalacion

Accesorios para una rapida y facil conexién de entrada y
salida de agua. Incluye 5 pastillas CleanDuo para usar el
horno inmediatamente.

MYCHA187 95 €

Kit reductor de presion

Reduce y estabiliza la presion del agua. Se recomienda
su instalacion en el caso de que la presion sea superior
a 6 bars.

MYCHA219 68 €

_ Kit de apilado + 2 kits de primera instalacion

Indispensable para apilar 2 hornos. Incluye conexién para la salida

del vapor de la chimenea del horno inferior y 2 kits de primera

instalacion (10 pastillas CleanDuo).

]

MYCHA176 336 €

Carro auténomo para 6 GN 1/1
3 horas y media en modo vapor a 90°C.

6 GN 1/1 MYCHA173 2.480 €

Medidas totales (mm) 530 x 755 x 850
Presiéon max. 2,7 bar

Caudal max. 4,1 litros por minuto

Soportes de pared
Para cocinas con espacio reducido

6 GN 1/1 MYCHA179 320 €

Kit Descalcificador (Cartucho incluido)

Sistema de filtracion imprescindible si el agua de la
instalacion no cumple estas caracteristicas:

- Dureza entre 3°y 6° FH
*PH6.5a8.5
- Cloruros < a 30 ppm

MYCHAO061 285 €

Cartucho descalcificador (Recambio)
Capacidad de filtrado: 3.945 litros.

ACCESORIOS COMPACTGN1/1

MYCHA062 196 €

y = N
i Mesa con estante
l Para colocar un horno.
GN 1/1 520 x 730 x 900 mm

MYCHA153 490 €

Mesa con guias GN 1/1

50 mm.

)

GN 1/1 520 x 730 x 900 mm 10 guias

Para colocar un horno. Distancia entre guias de

MYCHA154 640 €

Mesa para apilados

i

6GN1/Tx2 520 x 730 x 330 mm
9GN1/1x2 520 x 730 x 120 mm
9GN1/1+6GN1/1  520x 730 x 170 mm

Para colocar dos hornos apilados.

MYCHA166 458 €
MYCHA169 470 €
MYCHA168 430 €

Campana de condensacion de vapor

Absorbe y condensa el vapor de la chimenea 'y
de la puerta del horno. Facil instalacion.

GN 1/1 MYCHA221 1.380 €

Campana de condensacion de vapor y olores
con filtro de carbono

Reduce los olores y vapores de la chimenea y
de la puerta del horno. Facil instalacion.

GN 1/1 MYCHA212 1.670 €

Filtro de carbono MYCHA216 155 €

(Recambio)

Blindaje térmico

Para proteger el horno de fuentes de calor.
Precio por unidad.

6 GN 1/1 MYCHA189 210 €
9GN1/1 MYCHA190 230 €

Kit de desviacion de vapores de la chimenea

Para redirigir el vapor de la chimenea a una salida
de humos.

GN 1/1 MYCHA218 128 €

Ahumador MySmoker

Obtén el aromay el sabor del ahumado de
modo sencillo y efectivo.

Ahumador MYCHA181 276 €

Kit de ducha de lavado

Disponibilidad de agua constante en procesos
de limpieza o durante las cocciones.

GN 1/1

MYCHA172 155 €

CleanDuo

Contenedor con 50 pastillas de detergente y

1 unidad
Pack de 4 unidades

Pack de 24 unidades

)

abrillantador de doble acciéon concentrada.

MYCHAO063 76 €
MYCHA354 298 €
MYCHA355 1.751 €

Sonda multipunto
De @ 4 mm con cuatro puntos de mediciény
conector magnético.

Multipunto MYCHA184 268 €

Sonda monopunto

De @ 4 mm con un Unico punto de medicién y
conector magnético.

Monopunto MYCHA186 175 €

Sonda sous-vide

De @ 1,5 mm con un Unico punto de medicién y
conector magnético.

Sous-vide MYCHA185 236 €
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mychef. COMPACT Concept
Transversal

HORNO COMBINADO

Restaurantes  Gastrobares Hoteles

MODELO (EQUIPAMIENTO DE SERIE)
PVP Sistema de autolimpieza MyCare incluido )
Capacidad GN Prof. 20 mm / Prof. 40 mm / Prof. 65 mm (Guias multinivel)
Medidas totales (ancho x fondo x alto)
Comidas por dia
Peso

Potencia
Tension (V/Ph/Hz)

3 modos de coccion:

Conveccion (de 30° a 300°C)

Mixto: conveccion + vapor (de 30° a 300°C)
Vapor saturado (de 30° a 130°C)

Coccién con sonda al corazén. Con conector Plug&Play para sonda monopunto,
multipunto o sous-vide indistintamente

Preheat & Cooldown. Precalentamiento o enfriamiento automatico de la camara de coccion

MultiSteam. Tecnologia patentada de doble inyeccion de vapor, 5 veces mas denso y rapido que con los
sistemas tradicionales de boiler o inyeccion directa

SmartClima Plus. Sistema inteligente de sensores que ajustan la energia y la humedad en la camara
en funcion del tipo y cantidad de alimentos

DryOut Plus. Extraccion activa de la humedad de la camara de coccidn gracias a su tecnologia de baja
presion. Crujientes y dorados ultrarrapidos y perfectos

SmartWind. Cocciones mas rapidas y totalmente homogéneas gracias al sistema inteligente de gestion del
sentido de giro y de las 4 velocidades de las turbinas

9 Teclas de acceso rapido a programas o ciclos de lavado guardados
Programas + Fases de coccion en cada programa

NightWatch. Contintia automaticamente una coccién nocturna justo en el punto donde se paré tras
un corte en el suministro

MyCare. Sistema automatico de limpieza inteligente

6GN1/1T
4470 €

12/6/4x1/1GN

760 x 595 x 662 mm
30-100
76 Kg
7 kw

230/L+N/50-60 o
230/3L/50-60 o 400/3L+N/50-60

v

4 velocidades

v

108 +5
v

4 niveles + aclarado

Pantalla LCD panoramica de 6,5 pulgadas v
Visualizacion digital de los valores de temperatura, valores efectivos y seleccionados v

Conexion USB para la actualizacion del equipo y registro de datos HACCP v

Camara de coccion de alta resistencia en acero inox AlS| 304 18/10 con cantos redondeados

y completamente soldada (desagiie con sifén integrado) v

lluminacion LED. Minimo consumo y maxima duracién v

Puerta de doble cristal bajo emisivo, abatible y de facil limpieza v
Recogeaguas con vaciado automatico incluso con la puerta abierta v

Maneta y componentes plasticos con tratamiento antibacteriano v

Proteccion IPX5 contra salpicaduras y chorros de agua v

EQUIPAMIENTO OPCIONAL (SOLICITAR AL REALIZAR EL PEDIDO)

TSC (Thermal Stability Control). Asegura una maxima estabilidad térmica sin apenas oscilaciones a baja temperatura (+0,2°C) 290 €
UltraVioletSteam. Vapor totalmente puro, esterilizado y libre de patégenos gracias a esta tecnologia patentada de rayos ultravioleta 340 €

Apertura de puerta a mano izquierda
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295 €

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Kit de 12 instalacion

Accesorios para una rapida y facil conexion de entrada y
salida de agua. Incluye 5 pastillas CleanDuo para usar el MYCHA187 95 €
horno inmediatamente.

ACCESORIOS COMPACT GN 1/1 TRANSVERSAL

Kit reductor de presion

Reduce y estabiliza la presion del agua. Se recomienda MYCHA219 68 €
su instalacion en el caso de que la presion sea superior
a6 bars.

Kit de apilado + 2 kits de primera instalacion
_ Indispensable para apilar 2 hornos. Incluye conexion para la salida
del vapor de la chimenea del horno inferior y 2 kits de primera
instalacion (10 pastillas CleanDuo).
]

MYCHA176 336 €

Kit Descalcificador (Cartucho incluido)

Sistema de filtracion imprescindible si el agua de la MYCHAO061 285 €
instalacion no cumple estas caracteristicas:

- Dureza entre 3° y 6° FH
-PH6.5a8.5
- Cloruros < a 30 ppm

Cartucho descalcificador (Recambio)

Capacidad de filtrado: 3.945 litros. e

ACCESORIOS COMPACT GN 1/1 TRANSVERSAL

= A,
Mesa con estante
Para colocar un horno.

GN1/1T 760 x525x900 mm MYCHA155 510 €

Mesa con guias GN 1/1

Para colocar un horno. Distancia entre guias
de 50 mm. Altura del soporte: 900 mm.

)

GN1/1T 760x525x900mm 10 guias MYCHA156 650 €

Mesa para apilados
Para colocar dos hornos apilados.

i

6GN1/1Tx2 760 x 525 x 330 mm MYCHA167 420 €

Kit de ducha de lavado

Disponibilidad de agua constante en procesos
de limpieza o durante las cocciones.

Ak

GN 1/1 MYCHA172 155 €

CleanDuo

Contenedor con 50 pastillas de detergente y
abrillantador de doble accién concentrada.

'y
4]

1 unidad MYCHAO063 76 €
Pack de 4 unidades MYCHA354 298 €
Pack de 24 unidades MYCHA355 1.751 €

7/
oy
-

] - Soportes de pared

' Para cocinas con espacio reducido
! GN1/1T MYCHA180 320 €

Campana de condensacion de vapor
—_ Absorbe y condensa el vapor de la chimenea 'y

‘W de la puerta del horno. Facil instalacion.

GN1/1T MYCHA222 1.490 €

Campana de condensacion de vapor y
. olores con filtro de carbono

Reduce los olores y vapores de la chimenea y
W de la puerta del horno. Facil instalacion.
GN1/1T MYCHA213 1.780 €

Filtro de carbono MYCHA217 186 €

(Recambio)

Blindaje térmico
| Para proteger el horno de fuentes de calor.

Precio por unidad.
GN1/1T

MYCHA191 210 €

Kit de desviacion de vapores de la chimenea

Para redirigir el vapor de la chimenea a una salida
de humos.

GN1/1T MYCHA218 128 €

' Ahumador MySmoker
Obtén el aromay el sabor del ahumado de

A modo sencillo y efectivo.
. Q@
T— , Ahumador MYCHA181 276 €

Sonda multipunto

De @ 4 mm con cuatro puntos de mediciény
conector magnético.

Multipunto MYCHA184 268 €

Sonda monopunto

De @ 4 mm con un Unico punto de medicién y
conector magnético.

Monopunto MYCHA186 175 €

Sonda sous-vide

De @ 1,5 mm con un Unico punto de medicién y
conector magnético.

Sous-vide MYCHA185 236 €
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mychef. COMPACT Evolution

Longitudinal eI\ WIK]

HORNO COMBINADO

Restaurantes  Gastrobares Hoteles

MODELO (EQUIPAMIENTO DE SERIE)

PVP Sistema de autolimpieza MyCare + Wi-Fi incluido )

Capacidad GN Prof. 20 mm / Prof. 40 mm / Prof. 65 mm (Guias multinivel)
Medidas totales (ancho x fondo x alto)

Comidas por dia

Peso

Potencia
Tension (V/Ph/Hz)

3 modos de coccion:

Conveccion (de 30° a 300°C)

Mixto: conveccion + vapor (de 30° a 300°C)
Vapor saturado (de 30° a 130°C)

Coccion con sonda al corazon. Con conector Plug&Play para sonda monopunto,
multipunto o sous-vide indistintamente

Preheat & Cooldown. Precalentamiento o enfriamiento automatico de la camara de coccién

MultiSteam. Tecnologia patentada de doble inyeccion de vapor, 5 veces mas denso y rapido que con los sistemas
tradicionales de boiler o inyeccion directa

SmartClima Plus. Sistema inteligente de sensores que ajustan la energia y la humedad en la camara en funcién del
tipo y cantidad de alimentos

DryOut Plus. Extraccion activa de la humedad de la camara de coccidn gracias a su tecnologia de baja presion.
Crujientes y dorados ultrarrapidos y perfectos

SmartWind. Cocciones mas rapidas y totalmente homogéneas gracias al sistema inteligente de gestion del sentido
de giro y de las 4 velocidades de las turbinas

MySmartCooking. Sistema de coccidn inteligente. Escoge el producto, el tipo de coccion, ajusta el tamafo, dorado y
el punto, el horno calculara los parametros para un resultado perfecto

Multilevel. Gestiona cocciones independientes con momentos de finalizacién diferentes, ideal para carta

Just In Time. Sincroniza la introduccién de las bandejas para tener todos los platos preparados en el mismo
momento, ideal para menus

Conexion Wi-Fi, con actualizacion remota del software del equipo

MyCloud. Mantente conectado a tu horno con tu mévil o tablet. Visualiza el estado de coccidn, crea y guarda recetas
desde cualquier lugar y envialas a tu horno, o consulta el amplio recetario en constante actualizacién.

Programas + Fases de coccion en cada programa
FastMenu. Crea una pantalla de acceso rapido solo a los programas y funciones que tu decidas
Coccion Check. Resumen de consumos diario, mensual o anual

NightWatch. Contindia automéaticamente una coccion nocturna justo en el punto donde se paré tras un corte en el
suministro

MyCare. Sistema automatico de limpieza inteligente, con deteccion del grado de suciedad y aviso automatico
Pantalla TFT tactil panoramica de 6,5 pulgadas
Conexion USB para registro de datos HACCP

Camara de coccion de alta resistencia en acero inox AISI 304 18/10 con cantos redondeados y
completamente soldada (desagiie con sifon integrado)

lluminacion LED. Minimo consumo y maxima duracion

Puerta de doble cristal bajo emisivo, abatible y de facil limpieza
Recogeaguas con vaciado automatico incluso con la puerta abierta
Maneta y componentes plasticos con tratamiento antibacteriano

Proteccion IPX5 contra salpicaduras y chorros de agua

EQUIPAMIENTO OPCIONAL (SOLICITAR AL REALIZAR EL PEDIDO)

6 GN 2/3
4.950 €
12/6/4x2/3GN
520 x 623 x 662 mm
20-80
60 Kg
5,60 kW

230/L+N/50-60 o 230/3L/50-60 o

400/3L+N/50-60

v

4 velocidades

v

400+ 10
v

v

v

4 niveles + aclarado

<

< < < < X

TSC (Thermal Stability Control). Asegura una maxima estabilidad térmica sin apenas oscilaciones a baja temperatura (+0,2°C)

UltraVioletSteam. Vapor totalmente puro, esterilizado y libre de patégenos gracias a esta tecnologia patentada de rayos ultravioleta

Apertura de puerta a mano izquierda

Conexion Ethernet con indicador de estado. Para zonas donde no es posible la conexion Wi-Fi

40

MYCHA196

290 €
340 €
295 €
240 €

ACCESORIOS RECOMENDADOS

ACCESORIOS COMPACT GN 2/3

Kit de 12 instalacion

Accesorios para una rapida y facil conexion de entrada y
salida de agua. Incluye 5 pastillas CleanDuo para usar el MYCHA187 95 €
horno inmediatamente.

Kit reductor de presion

Reduce y estabiliza la presion del agua. Se recomienda
su instalacion en el caso de que la presion sea superior
a 6 bars.

MYCHA219 68 €

_ Kit de apilado + 2 kits de primera instalacion

Indispensable para apilar 2 hornos. Incluye conexién para la salida

del vapor de la chimenea del horno inferior y 2 kits de primera
instalacion (10 pastillas CleanDuo).

\_ B MYCHA176 336 €

Carro autonomo
3 horas y media en modo vapor a 90°C.

Kit Descalcificador (Cartucho incluido)

Sistema de filtracion imprescindible si el agua de la
instalacion no cumple estas caracteristicas:

MYCHAO061 285 €

- Dureza entre 3°y 6° FH
PH6.5285
- Cloruros < a 30 ppm

GN 2/3 MYCHA173 2.480 €

Medidas totales 530 x 755 x 850 mm

Presion max. 2,7 bar

Caudal max. 4,1 litros por minuto
Soportes de pared

Para cocinas con espacio reducido

GN 2/3 MYCHA178 280 €

Cartucho descalcificador (Recambio)

Capacidad de filtrado: 3.945 litros. MYCHA062 196 €

ACCESORIOS COMPACT GN 2/3

Campana de condensacion de vapor

e Absorbe y condensa el vapor de la chimenea 'y
W de la puerta del horno. Facil instalacion.
GN 2/3 MYCHA220 1.380 €

Mesa con estante
Para colocar un horno.

—

r
GN 2/3 520 x 553 x 900 mm MYCHA151 460 €

Campana de condensacion de vapor y olores
con filtro de carbono

T — Reduce los olores y vapores de la chimenea y
W de la puerta del horno. Facil instalacion.
GN 2/3 MYCHA211 1.670 €

Filtro de carbono MYCHA216 155 €

(Recambio)

Mesa con guias GN 1/1

Para colocar un horno. Distancia entre guias de
50 mm.

)

GN 2/3 520 x 553 x 900 mm 10 guias MYCHA152 590 €

Blindaje térmico

| Para proteger el horno de fuentes de calor.
Precio por unidad.

GN 2/3 MYCHA188 190 €

Kit de desviacion de vapores de la chimenea

Para redirigir el vapor de la chimenea a una salida
de humos.

GN 2/3 MYCHA218 128 €

Mesa para apilados
Para colocar dos hornos apilados.

i

6GN 2/3x2 520 x 553 x330 mm MYCHA165 430 €

’ Ahumador MySmoker

Obtén el aromay el sabor del ahumado de
modo sencillo y efectivo.

oA
T Ahumador

MYCHA181 276 €

Kit de ducha de lavado

Disponibilidad de agua constante en procesos
de limpieza o durante las cocciones.

GN1/1 MYCHA172 155 ¢€

4

CleanDuo

Contenedor con 50 pastillas de detergente y
abrillantador de doble accion concentrada.

]

_ ; 1 unidad MYCHA063 76 €
' ’ Pack de 4 unidades MYCHA354 298 €
: Pack de 24 unidades  MYCHA355 1.751 €

Sonda multipunto

De @ 4 mm con cuatro puntos de medicion y
conector magnético.

Multipunto MYCHA184 268 €

Sonda monopunto

De @ 4 mm con un Unico punto de medicién y
conector magnético.

Monopunto MYCHA186 175 €

Sonda sous-vide

De @ 1,5 mm con un Unico punto de medicién y
conector magnético.

Sous-vide MYCHA185 236 €
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HORNO COMBINADO

Restaurantes  Gastrobares Hoteles
MODELO (EQUIPAMIENTO DE SERIE)

PVP Sistema de autolimpieza MyCare + Wi-Fi incluido )
Capacidad GN Prof. 20 mm / Prof. 40 mm / Prof. 65 mm (Guias multinivel)

Medidas totales (ancho x fondo x alto)

Comidas por dia

Peso

Potencia
Tension (V/Ph/Hz)

3 modos de coccion:

Conveccion (de 30° a 300°C)

Mixto: conveccion + vapor (de 30° a 300°C)
Vapor saturado (de 30° a 130°C)

Coccion con sonda al corazon. Con conector Plug&Play para sonda monopunto,

multipunto o sous-vide indistintamente

Preheat & Cooldown. Precalentamiento o enfriamiento automatico de la cdmara de coccion
MultiSteam. Tecnologia patentada de doble inyeccion de vapor, 5 veces mas denso y rapido
que con los sistemas tradicionales de boiler o inyeccién directa

SmartClima Plus. Sistema inteligente de sensores que ajustan la energia y la humedad en la
camara en funcion del tipo y cantidad de alimentos

DryOut Plus. Extraccion activa de la humedad de la cdmara de coccidn gracias a su tecnologia
de baja presion. Crujientes y dorados ultrarrapidos y perfectos

SmartWind. Cocciones mas rapidas y totalmente homogéneas gracias al sistema inteligente de
gestion del sentido de giro y de las 4 velocidades de las turbinas

MySmartCooking. Sistema de coccidn inteligente. Escoge el producto, el tipo de coccion, ajusta
el tamafio, dorado y el punto, el horno calculara los parametros para un resultado perfecto

Multilevel. Gestiona cocciones independientes con momentos de finalizacion diferentes, ideal
para carta

Just In Time. Sincroniza la introduccion de las bandejas para tener todos los platos preparados
en el mismo momento, ideal para menus

Conexion Wi-Fi, con actualizacion remota del software del equipo

MyCloud. Mantente conectado a tu horno con tu mdvil o tablet. Visualiza el estado de coccién,
crea y guarda recetas desde cualquier lugar y envialas a tu horno, o consulta el amplio
recetario en constante actualizacion.

Programas + Fases de coccion en cada programa
FastMenu. Crea una pantalla de acceso rapido solo a los programas y funciones que tu decidas
Coccion Check. Resumen de consumos diario, mensual o anual

NightWatch. Continla automaticamente una coccién nocturna justo en el punto donde se paré
tras un corte en el suministro

MyCare. Sistema automatico de limpieza inteligente, con deteccion del grado de suciedad y
aviso automatico

—
6 GN 1/1
5.370 €
12/6/4x1/1GN
520 x 800 x 662 mm
30-100
72Kg
7kw

230/L+N/50-60 o
230/3L/50-60 o
400/3L+N/50-60

v
4 velocidades

v

v

400+ 10
v
v

v

4 niveles + aclarado

_—
9GN 1/1
6.150 €

18/9/6x1/1GN
520 x 800 x 822 mm
50-150
89 Kg
10,40 kW

230/3L/50-60 o
400/3L+N/50-60

v
4 velocidades

v

v

400+ 10
v
v

v

4 niveles + aclarado

Pantalla TFT tactil panoramica de 6,5 pulgadas v v

Conexion USB para registro de datos HACCP v v

Camara de coccion de alta resistepcia en acero inox AISI 304 18/10 con cantos redondeados v v

y completamente soldada (desagtie con sifén integrado)

lluminacién LED. Minimo consumo y méaxima duracién v v

Puerta de doble cristal bajo emisivo, abatible y de facil limpieza v v
Recogeaguas con vaciado automatico incluso con la puerta abierta v v

Maneta y componentes plasticos con tratamiento antibacteriano v v

Proteccion IPX5 contra salpicaduras y chorros de agua v v

EQUIPAMIENTO OPCIONAL (SOLICITAR AL REALIZAR EL PEDIDO)

TSC (Thermal Stability Control). Asegura una maxima estabilidad térmica sin apenas oscilaciones a baja temperatura (+0,2°C) 290 €
UltraVioletSteam. Vapor totalmente puro, esterilizado y libre de patégenos gracias a esta tecnologia patentada de rayos ultravioleta 340 €

Apertura de puerta a mano izquierda

Conexion Ethernet con indicador de estado. Para zonas donde no es posible la conexion Wi-Fi
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295 €

MYCHA196 240 €

ACCESORIOS RECOMENDADOS

ACCESORIOS COMPACT GN 11

Kit de 12 instalacion

Accesorios para una rapida y facil conexion de entrada y
salida de agua. Incluye 5 pastillas CleanDuo para usar el
horno inmediatamente.

MYCHA187 95 €

Kit reductor de presion

Reduce y estabiliza la presion del agua. Se recomienda MYCHA219 68 €
su instalacion en el caso de que la presién sea superior
a6 bars.

_ Kit de apilado + 2 kits de primera instalacion

Indispensable para apilar 2 hornos. Incluye conexion para la salida

del vapor de la chimenea del horno inferior y 2 kits de primera
instalacion (10 pastillas CleanDuo).

\ 1 ) MYCHA176 336 €

Carro autonomo para 6 GN 1/1
3 horas y media en modo vapor a 90°C.

6 GN 1/1 MYCHA173 2.480 €

Medidas totales (mm) 530 x 755 x 850

Presién max. 2,7 bar

Caudal max. 4,1 litros por minuto

- Soportes de pared

_ Para cocinas con espacio reducido

6 GN 1/1 MYCHA179 320 €

Kit Descalcificador (Cartucho incluido)

Sistema de filtracién imprescindible si el agua de la
instalacion no cumple estas caracteristicas:

MYCHAO061 285 €

- Dureza entre 3° y 6° FH
-PH6.5a85
- Cloruros < a 30 ppm

Campana de condensacion de vapor
Absorbe y condensa el vapor de la chimenea 'y

W de la puerta del horno. Facil instalacion.

GN 1/1 MYCHA221 1.380 €

Cartucho descalcificador (Recambio)

Capacidad de filtrado: 3.945 litros. MYCHA062 196 €

ACCESORIOS COMPACT GN1/1

f a N
i Mesa con estante
l Para colocar un horno.
GN 1/1 520 x 730 x 900 mm MYCHA153 490 €

Campana de condensacion de vapor y olores
con filtro de carbono

‘W Reduce los olores y vapores de la chimenea y
de la puerta del horno. Facil instalacion.

GN1/1 MYCHA212 1.670 €

Filtro de carbono MYCHA216 155 €
(Recambio)

Mesa con guias GN 1/1

50 mm.

)

GN 1/1 520 x 730 x 900 mm 10 guias MYCHA154 640 €

Blindaje térmico

Para proteger el horno de fuentes de calor.
| Precio por unidad.

6 GN 1/1 MYCHA189 210 €
9GN1/1 MYCHA190 230 €

Para colocar un horno. Distancia entre guias de

Mesa para apilados
Para colocar dos hornos apilados.

i

6GN1/1x2 520 x 730 x 330 mm MYCHA166 458 €
9GN1/1x2 520 x 730 x 120 mm MYCHA169 470 €
9GN1/1T+6GN1/1  520x730x 170 mm MYCHA168 430 €

Kit de desviacion de vapores de la chimenea

Para redirigir el vapor de la chimenea a una salida
de humos.

GN 1/1 MYCHA218 128 €

’ Ahumador MySmoker

Obtén el aroma y el sabor del ahumado de
modo sencillo y efectivo.

oA
T Ahumador

MYCHA181 276 €

Kit de ducha de lavado

Disponibilidad de agua constante en procesos

de limpieza o durante las cocciones.

GN 1/1 MYCHA172 155 €

CleanDuo

Contenedor con 50 pastillas de detergente y
abrillantador de doble accién concentrada.

1 unidad MYCHAO063 76 €
Pack de 4 unidades MYCHA354 298 €

Pack de 24 unidades = MYCHA355 1.751 €

Sonda multipunto

De @ 4 mm con cuatro puntos de mediciény
conector magnético.

Multipunto MYCHA184 268 €

Sonda monopunto

De @ 4 mm con un Unico punto de medicion y
conector magnético.

Monopunto MYCHA186 175 €

Sonda sous-vide

De @ 1,5 mm con un Unico punto de medicion y
conector magnético.

Sous-vide MYCHA185 236 €
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HORNO COMBINADO

Restaurantes  Gastrobares Hoteles

MODELO (EQUIPAMIENTO DE SERIE)

PVP Sistema de autolimpieza MyCare + Wi-Fi incluido )
Capacidad GN Prof. 20 mm / Prof. 40 mm / Prof. 65 mm (Guias multinivel)

Medidas totales (ancho x fondo x alto)

Comidas por dia

Peso

Potencia
Tension (V/Ph/Hz)

3 modos de coccion:

Conveccion (de 30° a 300°C)

Mixto: conveccion + vapor (de 30° a 300°C)
Vapor saturado (de 30° a 130°C)

Coccion con sonda al corazén. Con conector Plug&Play para sonda monopunto,
multipunto o sous-vide indistintamente

Preheat & Cooldown. Precalentamiento o enfriamiento automatico de la camara de coccion

MultiSteam. Tecnologia patentada de doble inyeccion de vapor, 5 veces méas denso y rapido que con los sistemas
tradicionales de boiler o inyeccion directa

SmartClima Plus. Sistema inteligente de sensores que ajustan la energia y la humedad en la camara en funcién del
tipo y cantidad de alimentos

DryOut Plus. Extraccién activa de la humedad de la cdAmara de coccidn gracias a su tecnologia de baja presion.
Crujientes y dorados ultrarrapidos y perfectos

SmartWind. Cocciones mas rapidas y totalmente homogéneas gracias al sistema inteligente de gestion del sentido
de giro y de las 4 velocidades de las turbinas

MySmartCooking. Sistema de coccién inteligente. Escoge el producto, el tipo de coccion, ajusta el tamario, dorado y
el punto, el horno calculara los parametros para un resultado perfecto

Multilevel. Gestiona cocciones independientes con momentos de finalizacién diferentes, ideal para carta

Just In Time. Sincroniza la introduccién de las bandejas para tener todos los platos preparados en el mismo
momento, ideal para menus

Conexion Wi-Fi, con actualizacion remota del software del equipo

MyCloud. Mantente conectado a tu horno con tu mévil o tablet. Visualiza el estado de coccidn, crea y guarda recetas
desde cualquier lugar y envialas a tu horno, o consulta el amplio recetario en constante actualizacion.

Programas + Fases de coccion en cada programa
FastMenu. Crea una pantalla de acceso rapido solo a los programas y funciones que tu decidas
Coccion Check. Resumen de consumos diario, mensual o anual

NightWatch. Continlia automaticamente una coccion nocturna justo en el punto donde se paré tras un corte en el
suministro

MyCare. Sistema automatico de limpieza inteligente, con deteccion del grado de suciedad y aviso automatico
Pantalla TFT tactil panoramica de 6,5 pulgadas
Conexion USB para registro de datos HACCP

Camara de coccion de alta resistencia en acero inox AISI 304 18/10 con cantos redondeados y
completamente soldada (desagiie con sifon integrado)

lluminacién LED. Minimo consumo y maxima duracion

Puerta de doble cristal bajo emisivo, abatible y de facil limpieza
Recogeaguas con vaciado automatico incluso con la puerta abierta
Maneta y componentes plasticos con tratamiento antibacteriano

Proteccion IPX5 contra salpicaduras y chorros de agua

EQUIPAMIENTO OPCIONAL (SOLICITAR AL REALIZAR EL PEDIDO)

6GN1/1T

5.460 €
12/6/4x1/1GN
760 x 595 x 662 mm

30-100
76 Kg
7kw
230/L+N/50-60 o

230/3L/50-60 o 400/3L+N/50-60

v

4 velocidades

v
4

400+ 10
v

v

v

4 niveles + aclarado

<

< < < K <

TSC (Thermal Stability Control). Asegura una maxima estabilidad térmica sin apenas oscilaciones a baja temperatura (+0,2°C)

UltraVioletSteam. Vapor totalmente puro, esterilizado y libre de patégenos gracias a esta tecnologia patentada de rayos ultravioleta

Apertura de puerta a mano izquierda

Conexion Ethernet con indicador de estado. Para zonas donde no es posible la conexién Wi-Fi

a4

MYCHA196

290 €
340 €
295 €
240 €

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Kit de 12 instalacion

Accesorios para una rapida y facil conexion de entrada y
salida de agua. Incluye 5 pastillas CleanDuo para usar el MYCHA187 95 €
horno inmediatamente.

ACCESORIOS COMPACT GN 1/1 TRANSVERSAL

Kit reductor de presion

Reduce y estabiliza la presion del agua. Se recomienda
su instalacion en el caso de que la presion sea superior
a6 bars.

MYCHA219 68 €

_ Kit de apilado + 2 kits de primera instalacion

Indispensable para apilar 2 hornos. Incluye conexion para la salida

del vapor de la chimenea del horno inferior y 2 kits de primera

instalacion (10 pastillas CleanDuo).
]

MYCHA176 336 €

Kit Descalcificador (Cartucho incluido)

Sistema de filtracion imprescindible si el agua de la
instalacion no cumple estas caracteristicas:

MYCHAO061 285 €

- Dureza entre 3° y 6° FH
PH6.5a8.5
- Cloruros < a 30 ppm

Cartucho descalcificador (Recambio)

Capacidad de filtrado: 3.945 litros. S

ACCESORIOS COMPACT GN 1/1 TRANSVERSAL

= A
Mesa con estante
Para colocar un horno.

GN1/1T 760 x525x900 mm MYCHA155 510 €

Mesa con guias GN 1/1

Para colocar un horno. Distancia entre guias
de 50 mm. Altura del soporte: 900 mm.

)

GN1/1T 760x525x900mm 10 guias MYCHA156 650 €

Mesa para apilados
Para colocar dos hornos apilados.

1

6GN1/1Tx2 760 x 525 x 330 mm MYCHA167 420 €

Kit de ducha de lavado

Disponibilidad de agua constante en procesos
de limpieza o durante las cocciones.

GN1/1 MYCHA172 155 €

A o

CleanDuo

Contenedor con 50 pastillas de detergente y
abrillantador de doble accién concentrada.

"y
4]

1 unidad MYCHA063 76 €
Pack de 4 unidades MYCHA354 298 €
Pack de 24 unidades MYCHA355 1.751 €

4
&

] - Soportes de pared

' Para cocinas con espacio reducido
! GN1/1T MYCHA180 320 €

Campana de condensacion de vapor
—_ Absorbe y condensa el vapor de la chimenea 'y

‘W de la puerta del horno. Facil instalacion.

GN1/1T MYCHA222 1.490 €

Campana de condensacion de vapor y
. olores con filtro de carbono

Reduce los olores y vapores de la chimenea y
W de la puerta del horno. Facil instalacion.
GN1/1T MYCHA213 1.780 €

Filtro de carbono MYCHA217 186 €

(Recambio)

Blindaje térmico

| Para proteger el horno de fuentes de calor.
Precio por unidad.

GN1/1T MYCHA191 210 €

Kit de desviacion de vapores de la chimenea

Para redirigir el vapor de la chimenea a una salida
de humos.

GN1/1T MYCHA218 128 €

’ Ahumador MySmoker
Obtén el aroma y el sabor del ahumado de

A modo sencillo y efectivo.
. Q{L
T , Ahumador MYCHA181 276 €

Sonda multipunto

De @ 4 mm con cuatro puntos de mediciény
conector magnético.

Multipunto MYCHA184 268 €

Sonda monopunto

De @ 4 mm con un Unico punto de medicién y
conector magnético.

Monopunto MYCHA186 175 €

Sonda sous-vide

De @ 1,5 mm con un Unico punto de mediciény
conector magnético.

Sous-vide MYCHA185 236 €
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