
PELADORAS

PELADORAS DE TORRE ABRASIVA

PELADORAS DE TORRE ABRASIVA

100
30

5 kg
80 kg/h

NÚMERO
DE

CUBIERTOS

Capacidad de la cuba:
Hasta*:

• Monofásico o trifásico

EP 15 TA EP 25 TA

• Monofásico o trifásico
• Sistema antiespuma

• Monofásico 

EP 5 TA EP 10 TA

• Monofásico o trifásico

200
50

10 kg
160 kg/h

NÚMERO
DE

CUBIERTOS

Capacidad de la cuba:
Hasta*:

300
80 + 250

15 kg
240 kg/h

25 kg
400 kg/h

*  Los rendimientos mencionados son indicativos y deben corregirse con un coefi ciente de efi cacia relativo a la 
calidad de los productos mondados, la organización de las hortalizas, el volumen cargado por operación y 
el número de usuarios.

Recomendación: Para organizar mejor su cocina y garantizar una mayor durabilidad de sus equipos, le acon-
sejamos no superar de 6 a 8 ciclos por servicio.
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PELADORAS DE TORRE ABRASIVA

Estos modelos de acero inoxidable están diseñados con revestimiento abrasivo de las 
paredes de la cuba y bandeja abrasiva para el mondado tradicional de patatas, zanahorias, 
nabos y otros tubérculos similares. Estas máquinas combinan la velocidad y la sencillez de 
funcionamiento a una construcción robusta y duradera.
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PELADORAS INOXIDABLES DE TORNO ABRASIVO

Elija sus
opciones:

Elija su
modelo:

EP 5 TA EP 10 TA
Potencia 250 W 370 W

Voltaje Monofásico 230 V Monofásico 230 V o Trifásico 400 V

Aparato Totalmente inoxidable Totalmente inoxidable

Tapa Metálica controlada por un sistema de seguridad Metálica controlada por un sistema de seguridad

Capacidad de la 
cuba 

5 kg 10 kg

Disco abrasivo
Torre abrasiva
Modelo de mesa -

Modelo de suelo -

Pata con cesta de 
filtro

Opcional

EP 5 TA Ref. €

EP 5 TA 230V/50/1 46048 1 575

EP 10 TA Ref. €

EP 10 TA 400V/50/3 46052 3 020
EP 10 TA 230V/50/1 46050 3 090

EP 5 TA EP 10 TA 

Opciones Ref. € Ref. €

Disco abrasivo adicional 504500 180 504501 236
Patas con cesta de filtro 504486 681 - -
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Elija sus
opciones:

Elija su
modelo:

EP 15 TA EP 25 TA
Potencia 370 W 1100 W

Voltaje Monofásico 230 V o Trifásico 400 V Trifásico 400 V

Aparato Totalmente inoxidable Totalmente inoxidable

Tapa Metálica controlada por un sistema de seguridad Metálica controlada por un sistema de seguridad

Capacidad de la 
cuba 

15 kg 25 kg

Disco abrasivo
Torre abrasiva
Modelo de mesa - -

Modelo de suelo 
Pata con cesta de 
filtro

+ Sistema antiespuma

EP 25 TA Ref. €

EP 25 TA 400V/50/3 46041 5 135

EP 15 TA Ref. €

EP 15 TA 400V/50/3 46056 3 375
EP 15 TA 230V/50/1 46054 3 440

EP 15 TA EP 25 TA

Opciones Ref. € Ref. €

Disco abrasivo adicional 504501 236 505104 561
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