
FICHAS TÉCNICAS
COMBINADOS Dimensiones (mm) Peso (kg)

Denominación Ref. Potencia (w) Monofásico Trifásico Longitud Profundidad Altura Neto Bruto

R 201 XL 230V/50/1 22570 550 • 220 280 555 10 11
R 301 230V/50/1 2525 650 • 355 305 570 20 22
R 301 Ultra 230V/50/1 2547 650 • 355 305 570 19 20
R 401 230V/50/1 2425 700 • 320 305 570 18 20
R 402 230V/50/1 2453 750 • 320 305 590 21 23
R 402 400V/50/3 2433 750 • 320 305 590 22 24
R 402 V.V. 230V/50/1 2444 1000 • 320 305 590 22 23
R 502 400V/50/3 2382 900 • 280 365 540 18 33
R 502 V.V. 230V/50-60/1 2390 1500 • 280 365 540 22 33
R 752 400V/50/3 2113 1800 • 280 365 570 24 40
R 752 V.V. 230V/50/1 2115 1500 • • 280 365 570 24 40

CORTA-HORTALIZAS Dimensiones (mm) Peso (kg)

Denominación Ref. Potencia (w) Monofásico Trifásico Longitud Profundidad Altura Neto Bruto

CL 20 230V/50/1 2493 400 • 325 310 570 21 24
CL 40 230V/50/1 24570 500 • 345 330 590 14 15
CL 50 - 1V 230V/50/1 24440 550 • 380 305 595 18 20
CL 50 - 1V 400V/50/3 24446 550 • 380 305 595 18 20
CL 50 - 2V 400V/50/3 24449 600 • 380 305 595 18 20
CL 50 Ultra - 1V 230V/50/1 24465 550 • 380 305 595 18 20
CL 50 Ultra - 1V 400V/50/3 24473 550 • 380 305 595 18 20
CL 50 Ultra - 2V 400V/50/3 24476 600 • 380 305 595 18 20
CL 50 Ultra Pizza 230V/50/1 2027 550 • 380 305 595 18 20
CL 50 Gourmet 230V/50/1 24453 550 • 390 340 610 20 22
CL 50 Gourmet 400V/50/3 24459 600 • 390 340 610 20 22
CL 52 - 1V 230V/50/1 24490 750 • 360 340 690 26 28
CL 52 - 1V 400V/50/3 24498 750 • 360 340 690 26 28
CL 52 - 2V 400V/50/3 24501 900 • 360 340 690 26 28
CL 55 Con palanca 400V/50/3 2214 1100 • 700 359 1100 35 54
CL 55 Con palanca 230V/50/1 2245 750 • 700 359 1100 35 54
CL 55 2 tolvas 400V/50/3 2211 1100 • 865 396 1270 42 61
CL 55 2 tolvas 230V/50/1 2244 1100 • 865 396 1270 42 61
CL 60 Con palanca 400V/50/3 2319 1500 • 335 560 1160 57 83
CL 60 2 tolvas 400V/50/3 2325 1500 • 460 770 1355 69 95
CL 60 V.V. 2 tolvas 
230V/50/1

2329 1500 • 460 770 1355 69 95
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CUTTERS Dimensiones (mm) Peso (kg)

Denominación Ref. Potencia (w) Monofásico Trifásico Longitud Profundidad Altura Neto Bruto

R 2 B 230V/50/1 22113 550 • 200 280 350 9 11
R 2 230V/50/1 22100 550 • 200 280 350 9 11
R 3 1500 230V/50/1 22382 650 • 210 320 400 10 11
R 3 3000 230V/50/1 22388 650 • 210 320 400 12 13
R 4 400V/50/3 22437 900 • 225 305 440 17 18
R 4 V.V. 230V/50-60/1 22411 1000 • 225 305 460 17 18
R 5 - 2V 400V/50/3 24614 1500 • 280 365 510 22 24
R 5 V.V. 230V/50/1 24620 1500 • 280 365 510 22 24
R 7 400V/50/3 24658 1500 • 280 365 540 23 25
R 7 V.V. 230V/50-60/1 24709 1500 • 280 365 540 23 25
R 8 400V/50/3 21291 2200 • 315 545 585 37 45
R 8 V.V. 230V/50/1 21285 2200 • 315 545 585 38 47
R 8 SV 400V/50/3 2040 2200 • 315 545 585 38 47
R 10 400V/50/3 21391 2600 • 345 560 660 42 51
R 10 V.V. 230V/50/1 21385 2600 • 345 560 660 47 54
R 10 SV 400V/50/3 2044 2600 • 345 560 660 47 54
R 15 400V/50/3 51491 3000 • 370 615 680 50 59
R 15 V.V. 380-480V/50-60/3 51487 3000 • 370 615 680 50 59
R 15 SV 400V/50/3 2048 3000 • 370 615 680 50 59
R 20 400V/50/3 51591 4400 • 380 630 760 77 86
R 20 V.V. 380-480V/50-60/3 51587 4400 • 380 630 760 77 86
R 20 SV 400V/50/3 2052 4400 • 380 630 760 77 86
R 23 400V/50/3 51331C 4500 • 700 600 1250 110 142
R 23 SV 400V/50/3 2100C 4500 • 700 600 1250 110 142
R 30 400V/50/3 52331C 5400 • 720 600 1250 126 148
R 30 SV 400V/50/3 2102C 5400 • 720 600 1250 126 148
R 45 400V/50/3 53331C 10000 • 760 600 1400 172 195
R 45 SV 400V/50/3 2104C 10000 • 760 600 1400 172 195
R 60 400V/50/3 54331C 11000 • 810 600 1400 187 212
R 60 SV 400V/50/3 2106C 11000 • 810 600 1400 187 212

ROBOT-COOK® Dimensiones (mm) Peso (kg)

Denominación Ref. Potencia (w) Monofásico Trifásico Longitud Profundidad Altura Neto Bruto

Robot Cook 230V/50-60/1 43000R 1800 • 225 340 520 13.5 15.6
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FICHAS TÉCNICAS
BLIXER® Dimensiones (mm) Peso (kg)

Denominación Ref. Potencia (w) Monofásico Trifásico Longitud Profundidad Altura Neto Bruto

Blixer 2 230V/50/1 33228 700 • 210 280 390 10 11
Blixer 3 230V/50/1 33197 750 • 240 305 445 12 13
Blixer 4 - 2V 400V/50/3 33215 1000 • 240 305 445 14 15
Blixer 4 V.V. 230V/50-60/1 33280 1100 • 240 330 480 16 17
Blixer 5 - 2V 400V/50/3 33259 1500 • 265 340 540 21 24
Blixer 5 V.V. 230V/50-60/1 33266 1500 • 265 340 540 22 25
Blixer 7 400V/50/3 33269 1500 • 265 340 570 23 26
Blixer 7 V.V. 230V/50-60/1 33295 1500 • 265 340 570 23 26
Blixer 8 400V/50/3 21311 2200 • 315 545 605 39 47
Blixer 8 V.V. 230V/50/1 21305 2200 • 315 545 605 39 47
Blixer 10 400V/50/3 21411 2600 • 315 545 680 42 51
Blixer 10 V.V. 230V/50/1 21405 2600 • 315 545 680 42 51
Blixer 15 400V/50/3 51511 3000 • 315 545 700 50 59
Blixer 15 V.V. 400V/50/3 51507 3000 • 315 545 700 50 59
Blixer 20 400V/50/3 51611 4400 • 380 630 780 77 86
Blixer 20 V.V. 400V/50/3 51607 4400 • 380 630 780 77 86
Blixer 23 400V/50/3 51341 4500 • 700 600 1250 110 142
Blixer 30 400V/50/3 52341 5400 • 720 600 1250 131 154
Blixer 45 400V/50/3 53341 9000 • 760 600 1400 172 195
Blixer 60 400V/50/3 54341 11000 • 810 600 1400 187 210

BRAZOS TRITURADORES Dimensiones (mm) Peso (kg)

Denominación Ref. Potencia (w) Monofásico Trifásico Ø Altura Neto Bruto

MicroMix 230V/50/1 34900 220 • 61 430 1 1
Mini MP 160 V.V. 230V/50/1 34740 240 • 78 455 1 2
Mini MP 190 V.V. 230V/50/1 34750 270 • 78 485 2 3
Mini MP 240 V.V. 230V/50/1 34760 290 • 78 535 2 3
CMP 250 V.V. 230V/50/1 34240B 310 • 94 650 3 4
CMP 300 V.V.230V/50/1 34230B 350 • 94 660 3 4
CMP 350 V.V. 230V/50/1 34250B 400 • 94 700 4 4
MP 350 Ultra 230V/50/1 34800L 440 • 125 740 5 7
MP 350 V.V. Ultra 230V/50/1 34840L 440 • 125 740 5 6
MP 450 Ultra 230V/50/1 34810L 500 • 125 840 5 6
MP 450 V.V. Ultra 230V/50/1 34850L 500 • 125 840 5 7
MP 550 Ultra 230V/50/1 34820LH 750 • 125 940 5 7
MP 600 Ultra 230V/50/1 34830LH 850 • 125 980 6 7
MP 800 Turbo 230V/50/1 34890L 1000 • 125 1130 7 9
Mini MP 190 Combi 230V/50/1 34770 270 • 78 485 2 3
Mini MP 240 Combi 230V/50/1 34780 290 • 78 535 2 3
CMP 250 Combi 230V/50/1 34300B 310 • 125 640 3 6
CMP 300 Combi 230V/50/1 34310B 350 • 125 700 3 6
MP 350 Combi Ultra 230V/50/1 34860L 440 • 125 790 6 8
MP 450 Combi Ultra 230V/50/1 34870L 500 • 125 890 6 8
MP 450 FW Ultra 230V/50/1 34880L 500 • 125 800 6 9
MP 450 XL FW Ultra 230V/50/1 34280L 500 • 175 1210 5 9
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EXTRACTORES DE ZUMOS Dimensiones (mm) Peso (kg)

Denominación Ref. Potencia (w) Monofásico Trifásico Longitud Profundidad Altura Neto Bruto

J 80 230V/50/1 56000B 700 • 235 535 500 11 13
J 80 Buffet 230V/50/1 56200B 700 • 260 565 595 11 13
J 100 230V/50/1 56100B 1000 • 260 565 630 14 15
C 40 230V/50/1 55040 500 • 240 280 645 10 11

PELADORAS / ESCURRIDORAS Dimensiones (mm) Peso (kg)

Denominación Ref. Potencia (w) Monofásico Trifásico Longitud Profundidad Altura Neto Bruto

EP 5 TA 230V/50/1 46048 250 • 475 365 635 30 33
EP 10 TA 400V/50/3 46052 370 • 590 480 1130 48 57
EP 10 TA 230V/50/1 46050 370 • 590 480 1130 48 57
EP 15 TA 400V/50/3 46056 370 • 590 480 1195 54 63
EP 15 TA 230V/50/1 46054 370 • 590 480 1195 54 63
EP 25 TA 400V/50/3 46041 1100 • 785 645 1300 76 90
ES 10 400V/50/3 46390 370 • 475 365 635 67 76

CORTADORA DE PAN Dimensiones (mm) Peso (kg)

Denominación Ref. Potencia (w) Monofásico Trifásico Longitud Profundidad Altura Neto Bruto

TP 180 230V/50/1 23001 350 • 335 385 920 23 29

COLADORES AUTOMÁTICOS Dimensiones (mm) Peso (kg)

Denominación Ref. Potencia (w) Monofásico Trifásico Longitud Profundidad Altura Neto Bruto

C 80 230V/50/1 55012 650 • 610 360 540 17 21
C 120 230-400V/50/3 55000 900 • 1030 400 860 32 46
C 200 230-400V/50/3 55006 1800 • 1030 400 860 40 54
C 200 V.V. 230V/50/1 55018 1800 • 1030 400 860 45 59
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